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商標説明 

• Microsoft. Windows および Windows Vista は、 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

- Macintosh、Mac OS および QuickTime は、 Apple Inc. の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社）の商標、 
または特定地域における同社の登録商標です。 

- SDXC 、SDHC、SD □コは SD-3C, し LC の商標です。 

- PktBridgenj は商標です。 

-その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 



はじめに 


各部の名称 


撮影と再生の冨本ステップ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再生ずる 


カメラに関ずる基本設定 



付録、索引 




はじめに _ 

はじめにお読み<ださい 


ニコンデジタルカメラ coomx じ6をお買い上げし)ただき、誠にありびとうございます。 
お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のご注意」〔田加）をよくお読みにな 
り、巧容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いにな 
る方びいつでを見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


箱の中身をご確認ください 

万一、不足のものびありましたら、ご購入店にご連絡ください。 


句 


COOLPIX L 26 
カメラ本体 



USB ケープル 
UC - E 16 




ストラップ 



-使用説明書 -保証書 

%付属の電池はお試し巧の電池です。 

-メモ U —カードは付属していません。 


アルカ U 単3お電池 （2 本） 



ViewNX 2 Installer CD 
(ViewNX 2 
インス! ラー CD ) 


ミま用ガイド CD 


登録のご案内 
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ストラップの取 0 付け方 


本書について 

すぐにカメラをお使いになりたいときは、 r 撮影と再生の基本ステップ」（のア）をご覧く 
ださい。 

また、力方ラ各部の名称や液晶モニターの表示については、「各部の名称」（圧] 1) をご覧 
ください。 

♦付属「活用ガイド CDJ について 

「活用ガイド」を PDF ファイルで収録しています。さらに詳しい説日月を知りたいときにご 
覧< ださい。 

Adobe Reader で閲覧できます 。 Adobe Reader は、 Adobe のホームぺージからダウン 
□ー ドでをまず。 

r 活用ガイド CD 」 の内容を見るには 

1パソコンを起動し、 r 活用ガイド CD 」 を CD - ROM ドライブに入れる。 

2コンピューター （Windows 7 /Winclows Vista )、 マイコンピュータ （ WindowsXP ) ま 
たは、デスクトップ （ MacOSX ) にある [COOLPIX L 26] CD アイコンをダブルク 
IJ ックする。 

3 INDEX . pdf アイコンをダスレク U ックし、 [活用ガイド] をク U ックする。 
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♦本書の記載について 

-本文中の マークに ついて 


マー ク 

意味 

巧 

力ラを使用ずる前に注意していたださたいことや守っていたださたいこと 
を記載しています。 

巧 

カメラを使巧する前に知っておいていただきたいことを記載しています。 

の/た 

関連情報び記載されているページです。たは「付録、索引」のページです。 


- SD / SDHC / SDXC メモリーカードを 「 SD 力ード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表おされるボタン名、；><ッセー 
ジなどは、 [] で囲って表記してレます。 

-本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省 
略している場合びあります。 

. 本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場含びあります。 

ご確認ください 

♦保話書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げ 
の際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっていまず。必ず「ご購入年月曰」 
と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにな 
らないと、ご購入1年じ(内の保証修理び受けられないことになります。お受け取りになら 
なかった場をは、ただちにご購入店にご請ホ<ださい。 
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♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームページから登録をお願いしまず。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を巧ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海夕 f 旅行など）の前には、必ず試し撮りをして力六ラび正常に機能 
することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した 
諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

♦本製品を巧むしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U - (バッテ U -、 バッテ U - チャージャー、 AC アダプター 
など）に適をするよラに作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。 
-他社製品や模做品と組みをわせてお使いになると、事故、故障などび起こる可能性び 
あります。その場を、当社の保証の対象がとなりますのでご注意ください。 

♦説明書について 

-説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

-説日月書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品のが観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

-説明書び破損などで判読でをなくなったときは、 PDF ファイルを下記のホームページ 
からダウン□ー ドでさます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / support / manual / 

ニコンサービス機関で新しい使巧説明書を購入することもでさまず（有料)。 
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参善作権についてのごま意 

あなたび力六ラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法 
上、権利者に無断で使ラことびできません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と 
して楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限している場台びありますのでご注意 
<ださい。また、著作権の目的となっている画儘や音楽は、菁作権法の規定による範囲内 
でお使いになる列は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するとをのごミち意 

メ =EU- (SD 力ード/力方ラ内蔵メモ U- を含む）巧のデータはカメラやパソコンで初期 
化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に巿販のデータ 
修復ソフトウ I アなどを使ってデータび復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性 
びあります。方モ U —内のデータはお客様の責任において管理して<ださい。 

^モ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウエアなどを使ってデータ 
を完全に削陈するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や地面などを撮影す 
ることをおすすめします。なお、[オープニング画面](田 84) の[撮影した画像]も、 
同樹こ別の画儘で置き換えてから譲ミ度/廃棄してください。メモ U - を物理的に破壊して 
廃棄するとをは、周囲の状況やけびなどに充分ご注意ください。 

♦電放障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引を起こすことびありまず。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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VCCI-B 



巧を上のごま意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただを、お読みになった媛は、お 
使いになる方びいつでを見られるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は攻下のよラになっています。 


A 周ち 

A 警告 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷 
を負ラ可能性が高いと想定される内容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷 
を負ラ可能性が想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能 
性び想定される内容および物的損害の発生び想定される内容をおし 
ていまず。 


お守0いただく内容の種類を、 ■ UTF の図記号で区分し、説明しています。 


A 


給表示の例 


么記号は、を意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのでず。図の中や近 
くに具体的なミち意内容（ち図の場合は感電ま意）が描かれています。 

^ &記号は、禁止（してはいけないこと）①行為を告げるちのでず。図の中 
W や近くに具体的な禁止内容（在図の場合は分解禁止）が描かれていまず。 

参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのでず。図の 
C 中やおくに具体的な強制内容（ち図の場合はプラグをコンセントか S 巧く） 
が巧かれていまず。 
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A 警告 (カメラについて） 



分辭したり、修理や巧造をしないこと 

感電したり、異菌動作をしてケカ"の 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによつて破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 

お軸禁止 

いこと 

〇 

すぐに 
槪里慨1を 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 


水につけたり、水をかけたり、雨に 
め5した0しないこと 

水かけ 
禁止 

発火した0感電の原因となります。 

€ 

電池を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分注 
意してください。 

ずぐに 

電池を巧いて、ニコンサービス機関 

慢理巧脈 

にイ度理を依頼してくださし、。 


はじめに 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使わない 

プ n バンガス、ガソ U ン、可燃性ス 
プレーなど引火性ガスや粉塵の発 
生する場所で使用すると爆発や火 
がの原因になります。 

0 

制禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

制禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1のむ 
上離れてください。 

A 

幼児の□にはいるかさな付属品は、 
幼巧の手の届 < 巧に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

巧管注意 

A 

保管注意 

ストラップが首に巻をつかないよ 
ラにすること 

特に幼巧•巧童の首にストラップを 
かけないこと 

首に巻き付いて窒息の原因となり 
ます。 

A 

舊化 

指定の電油または専用 AC アダプ 
ターを使用ずること 

指定政外のちのを使用すると、火が 
や感電の原因となります。 

















0 

禁止 

通電中のカメラに長時間直接軸れ 
なし、 

使用中に温度が高<なる部分びあ 
り、低温やけどの原因になることび 
あ 0 ます。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出 
した6、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器か b 離れて 
<ださし、。 


A を意 (カメラについて） 


A 

感電ま意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

な 管ま意 

製品は、幼巧の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあります。 

A 

お 管ま意 

使用しないとをは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた5 
ない巧にが管すること 

太陽光が焦点を結び、火がの原因に 
なることびお 0 ます。 

A 

移動ま意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることびあります。 


A 

淀巧 ま意 

航空機巧では、離着陸時に電源を 
OFF にする 

病院では、病院の指おに従ラ 

本機器が出す電磁波などび、航空機 
の計器や医療機器に影響を与える 
おそれびあります。 

€ 

載也を 
取る 

を 

プラグを 

抜く 

長期間使用しないと走は電源(電池 
や AC アダプター)をがずこと 

電池の液をれにより、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因になることび 
おります。 

AC アダプターをご使用の際には、 
AC アダプターを取 0 かし、その後 
電源プラグをコンセントから巧い 
てください。火災の原因になること 
びあります。 

0 

献 禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体や 
ものに密着させて発光させないこ 
と 

やけどや発火の原因になることび 
おります。 

0 

禁止 

巧回でおおった0、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱びこわ 0 ケースび蜜形し、火がの 
原因になることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閱め切った自動車の中や直射 
曰光が当たる場所など、異常にミ届度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火が 
の原因になることがあります。 

































0 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレー 

ヤーで使用しないこと 

禁止 

機器に損傷を与えたり大きな音が 


して聴力に悪影響を及ぼすことび 


あ0ます。 


に A ち巧 

(リチウム電池、アルカリ電池について) 


A 

電池か 5 ちれた液び目に入ったと 

きは、ずぐにきれいな水で巧い、医 


師の治療を受けること 


そのままにしておくと、目に傷害を 


ちえる原因となります。 


A 警告 

(リチウム電池、アルカリ電池について) 


A 

藝化 

外装チューブをはがしたり、傷を巧 
けなし 1 こと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

禁止 

電池を乂に入れた 0 、加熱しないこ 
と 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

禁止 

新しい電池と使用した電池、種類や 
メーカーの異なる電池を混ぜて使 
巧しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 


分解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

堅た 

電池に表おされた 警告、 ま意を守る 
こと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

壁と 

使用説日月書に表示された電化を使 
用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

保管注意 

電池は、幼児の手の届く所に置かな 
い 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師に 
ご相談 < ださし、。 

A 

舊化 

電池の「+」と「一」の向きを間違え 
ないよラにずること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

水かけ禁止 

水につけたり、め 5 さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

禁止 

充電ミ也似夕りま巧電しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 









































A 

藝化 

電池を廃棄するとをは、テープなど 
で接点部を絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。お住まいの 
自 治体の規則にしたびつて廃棄し 

てください。 

A 

整化 

電池か5ちれた液が巧膚や巧服に 
付いたとをは、すぐにをれいな水で 
洗い流ずこと 

そのままにしてお < と、皮おびかぶ 
れたりする原因となります。 


A 警告 

(アルカリ電池について） 

A 

整化 

使い切った電池はずぐにカメラか 
日取り出すこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 


么ち巧 

(ニッ ケル水素充電池について) 


0 

リチャージャプル A " ッテリー 

EN - MH 2 は 、 COOLPIX 用 Ni-MH 電 


池を使用するニコンデジタルカメ 


ラ専用の充電地で COOLPIX L 26 に 


対応しています 


EN - MH 2 に対応していない機器に 


は使用しないこと 


液われ、発熱、破裂の原因となります。 


A 

危険 

専用のチャージャーを使用して2本 
セットで同時に充電ずること 

液をれ、発熱、破襲の原因となります。 

0 

禁止 

電池を火に入れたり、加熱しないこ 
と 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

を険 

電池の「+」と「一」の向走を間違え 
ないよラにずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電ミ也をショート、分解しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

を険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製 
のちのと一緒に持ち運んだり、な管 
しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

禁止 

新しい電池と使用した電池、型番や 
メーカーの異なる電池を混ぜて使 
用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因になります。 

A 

危険 

電池か日もれた液が目に入ったと 
をは、ずぐにをれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
与える原因となります。 


xi 










































A 警告 

(ニッ ケル水素充電池について) 


A 

酱化 

外装チューブを外したり、傷をつけ 
なし1こと 

また、外装チューブがはがれたり、 
傷がついている電池は絶対に使用 
しなし1こと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

A 

藝化 

電ミ也に表おされた警告、ミち意を守る 
こと 

液われ、破裂、発火の原因となります。 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

0 

禁止 

変色やをお、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

な 管ま意 

電池は、幼巧の手の届く所に置かな 
い 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

A 

扭化 

S 口 

巧電の際に所定の巧電時間を超え 
てち充電び亮了しないときには、巧 
電をやめること 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 


はじめに 


A 

舊化 

電池か日もれた液が皮膚や巧服に 
ついたときは、ずぐにきれいな水で 
洗い、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、皮膚がかぶ 
れたりする原因となります。 

A 

監た 

電池をリサイクルずるとさや、やむ 
な < 廃棄ずるとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコ 
ンサービス機関またはリサイクル 
協力店にご持参くださるか、お住ま 
いの自治体の規則にしたびって廃 
妻して < ださし、。 

A 

舊化 

使用説日月書に表示された電池を使 
用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりま 
す。 


A ま意 

(ニッケル水素充電池について) 


A 電池に強い衝撃をちえたり、巧げた 
りしないこと 

ま意液をれ、発熱、破裂の原因となります。 
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各部の名碌 — 

この章では、各部の名称や、液晶モニターの表示について説明しています。 

カメラ本付: . 

液晶 モニターの 表示内容 

撮影モード . 

再生モード . 



—►すぐにカメラをお使いになりたいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」（田 7) 
をご覧ください。 
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カメラ本が 


電源スイッチ/電源ランフ 

セルフタイマーランプ ...... 

AF 補助光 . 


8 7 6 


24 Q フラッシュ . 48 

22 ロマィク . 76 


遣2 B レンズバリア— 

65 □ レンズ 

64 H J のーコネクターカバー 

33 U (別売 AC アダプター 接続用） 

18 E ストラップ取り付け部 . iii 

51 

84 
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各部の名称 
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液晶モニター . 4 

フラッシュランプ . 48 

参 （■11? 動画撮影）ボタン . 76 

〇 (撮影モード）ボタン 
. 32、33、41、45 

因（再生）ボタン . 27 

7ルチセレクター 
@ (決定）ボタン 

MENU (六ニュー）ボタン 
. 43、46、66、79、84 




B 面（削齡ボタン . 29 

m 電池/ SD カードカバー . 8、11 

Q 電池室 . 8 

Q SD 力ードス□ット . 11 

Q USB / オーディオビデオ出力端子…67 

U 端子カバー . 67 

巧兰脚ネジ巧 . た-17 

Q スピーカー . 80 
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液晶 モニターの 表巧内容 

-撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なりまず。 

初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数秒後に消灯します （[モニター設 
定] (田 84) — [モニター表示設定]一[情報 AUTO ] 時)。 

撮影モード 



各部の名称 


4 



















D 撮影モ-ド . 32、33、41、45 


B マク□モード . 53 

B ズーム表ぉ . 22、53 

AF 表示 . 24 

B AE / AF-L 表示 

B フラッシュモード . 48 

Q Eye - Fi 通信表示 . 85 

Q 電池残量表お . 19 

Q 電子式手ブレ補正表示 . 84 

m デート写し込み . 84 

U モーション検知表示 . 84 

Q 日時未設定 . 17、84 

H 訪問先 . 84 

Q 動画設定 . 79 

E 記録巧能時間（動画） . 78 

Q 画像モ-ド . 58 

〇記録巧能コマ数（静止画） . 19 


Q 内蔵;^モ U - 表示 ....... 

Q 絞り値 . 

Q シャツタ-スピ-ド... 

田 AF ェ U ァ . 

H AF エリア（顔認識時、 

ぺツト検出時) . 

Q に0感度表示 . 

Q 露出補正値 . 

Q ピクチャ-カラ- ....... 

Q 美肌効果 . 

Q ホワイトバランス ....... 

Q 連写モ-ド . 

Q 目つぶり軽減 . 

Q セルフタイマー . 

笑顔自動シャツタ —... 
ぺツト自動シャツタ— 


各部の名称 
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再をモード 


16 


15 

14 


13 

12 



Q 撮該日 . 

…….14 

E の蔵；>< f U -表示 . 

. 27 

H 撮該時刻 . 

…….14 

田！] ■巧生ガィド . 

. 80 

Q 雷ミホぶ毛 

…….19 

Q ち 

. 81 

Q プ□テクト表示 . 

……. 66 

Q D - ライティング済み表示 ....... 

. 66 

Fvp - Fi ; 南信表示 . 

……. 85 

Q スモールピクチャー . 

. 66 

Q プ U ント指定表示 . 

……. 66 

E 美肌編集済み表示 . 

. 66 

〇画像モード . 

…….58 

Q ファィル名 


Q 動!画詰^を 

……. 79 



■ ( a ) 画像の番号/全画儘数 

……. 27 



H ( b ) 動画の再生時間 . 

……. 80 
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電池を入れる . 8 

SD カードを入れる . 11 

表示言語と曰時を設定する . 14 


ステップ4画像を再生ずる . 27 

ステップ5画像を削除ずる . 29 


ステップ1電源を ON にして、撮影モードを選ぶ . 18 

ステップ2カメラを構え、構図を決める . 21 

ステップ3ピントを合わせ、シャッターををる . 24 


扁靑靑 

剩割準 


撮影と再生の基本ステップ 
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握誇と再生の基本 ステぶ ス 


f 電池を入れる 


電池 / SD カードカバーを 開ける 

-電池/ SD カードカバーを開けるとさは、電池び落下しない 
よラ、カメラの底面を上に向けて<ださい。 





電池を入れる 

-電池室巧の表示を見ながら、+と一を正しい向きで入れて 
<ださい。 



電池 / SD カードカバーを 閉じる 



ほ用で宝る電池について 

-アルカ U 単3形電池 CLR 6) (付属の電池） X 2 本 
- U チウム単3形電池 CFR 6/ L 91) X 2 本 

- Ni-MH U チャージャプルバッテ U - EN -) V 1 H 2 (ニッケル水素充電池） X 2 本 


撮影と再生の基本ステップ 














電池を取り出ずときは 

-電池/ SD カードカバーを開ける前に電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確 
認してください。 

• カメラを使った直後は、力；><ラや電池、 SD カードび熱くなっていることびあります。取り出す 
とさは充分ごを意ください。 

Cd 電池についてのご注意 

• 「安全上のごを意」の「危険」、「警告」、 r 注意」 ccnx - xii ) のを意事項を必ずお守りください。 
• r 取り扱し化のご注意」（た2〜狂 5) をよくお読みの 上、 内容を充分に理解してから正しくお 
使い < ださい。 

• 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、型番やメーカーの異なる電池を混ぜて使わないでく 
ださい。 

• な下のよラな電池は使用しないで<ださい。 

0 


◎ 

e 

◎ 

0 

◎ 

0 

◎ 

© 

f — -v. 

ン 



- — ' 








夕 i •装シールの一部または 
すべてがはがれている電ミ也 


マイナス電極の一部び突 
を出ていて、夕+装 シール 
が側面にしかない電池 


マイナス電極が平6な電地 


巧 電池設定について 

電池の種類に合わせてセットアップメニュー(口 84) の [電地設定] を選ぶと、効率よく電池 
を使巧でさます。 

初期設定は [アルカリ電池] です。アルカ U 電池政外の電油を使ラときは、電源を ON にしてか 
ら電池設定を蜜要してください。 

@アルカリ電ミ也の性能について 

アルカ U 電池はメーカーにより性能が大きく異なることびあります。信頼できるメーカーの電池 
をお使いください。 


撮影と再生の基本ステップ 
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0 AC 電欄 こついて 

-別売の AC アダプター EH-65A を使うと、家庭用コンセント CAC100V) からこのカメラへ電 
源を供給でさます。 

• EH-65A 政外の AC アダプターは絶対に使わないでください。力;/ラの故障、発熱の原因となり 
ます。 


撮影と再生の基本ステップ 


70 


準備 2 SD 力ードを入れる 


1 電源を OFF にしてか!5、電池/ SD 力ードカバーを 
開ける 

-電源を OFF にすると、電源ランプと液晶モニターび消巧し 
ます。 

-電池/ SD カードカバーを開けるとさは、電池び落下しない 
よラ、カメラの底面を上に向けてください。 


2 5 D カードを入れる 

-カチッと音がするまで差し込みます。 

巧 逆 挿入に 注意 

SD カードの向をを間違えると、カメラや SD カードを破損ず 
るおそれがありまず。 正しい向きになっているか、必ずご確 
認ください。 


3 電池 / SD カードカバーを 閉じる 
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C SD カードの初期化について 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラとさは、この力ラで初期化してから 
お使いください。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。カード巧の必要な 

データは、初期化する前に、パソコンなどに保巧して<ださい。 

- SD 力ードを初期化するには、力ードをカメラに入れ、 MENU ボタンを巧し、セットアップメニュー 
(田 84) の[カードのネ刀期化]を選びます。 

巧 SD カードについてのごを意 

SD 力ードの説日月書や r 取り扱い上のご注意メモリーカードについて」（た 5) をご覧ください。 

SD カードを取り出ずときは 

-電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認 
してから、電池/ SD カードカバーを開けます。 

SD 力ードを指で軽く舆に押し込むと（①)、 SD 力ードび押し 
出されるので、まっすぐ引を损きまず（运))。 

-カメラを使った直後は、力方ラや電池、 SD カードび熱くなっ 
ていることびあります。取り出すとさは充分ご注意ください。 


巧蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵><モリー（約20 MB ) または SD カードのどちらかに記 
録されます。内蔵メモリーで記録や再生をするには、 SD カードを取り化してください。 



撮影と再生の基本ステップ 
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推奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class6UI 上のカードをおすすめします。転を速 
度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 



SD メモリーカード 

SDHC メモ U- 力ードぶ 2 

SDXC メモリーカード※ 3 

SanDisk 

2GB《i 

4GB、8GB、16GB、32GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2GB《i 

4GB、8GB、16GB、32GB 

64 GB 

Panasonic 

2GB-》i 

4 GB、8 GB、12 GB、16 GB、 
32 GB 

48 GB、64 GB 

Lexar 

- 

4GB、8GB、16GB、32GB 

64GB、128 GB 


力ードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD 力ードに対応している必要 
びお0ます。 

《2 SDHC 規格に巧応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機 
器び SDHC 規格に巧応している必要びあります。 

み3 SDXC 規格に対応しています。力ード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機 
器び SDXC 規格に対応している必要があります。 

-上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保 iE などについては、鲁カードメーカーにお問い合 
わせ<ださい。その他のメーカー製の SD カードは、動作の保証をいたしかねます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 3 表巧言語と日時を設定する 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を設定する画 
面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色） び 点灯し、液晶 
モニターび 点打します（液晶 モニターび 点打すると、電 
源ランプは消丹します)。 



マルチセレクターの ▲ または ▼ で表示 
言語を選び、 ® ボタンを押ず 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 


ホ域と日時を 
設ましますか？ 


撮影と再生の基本ステップ 
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▲または▼で日付の表示順を選び、©ボタンを 
押ず 



G ▲、▼、◄または►で日時を合わせ、 ® ボタンを 
押ず 


項目を選ぶ：►または◄を押します（[年]、 [用、[日]、 
[0 寺]、[分]に切り換わります)。 

日時を合わせる：▲または▼を巧します。 

設定を確認する：[分]を選び、極)ボタンを巧します。 


曰時の設を 


年 ち 

曰 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 


この設定で 
よろしいですか？ 


4 ◄または►で自宅のある地域（タイ 
ムゾーン）を選び、 ® ボタンを押す 

-夏時間（ヴマータイム）を設定するには、 
▲ を巧して夏時間の設定をオンにします。 
設定をオンにすると、画面上部に帮マーク 
び表示されます。オフにするには▼を巧し 
ます。 



撮霞と再生の基本ステップ 
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凸ボタンを押ず 

-レンズが繰り出し、撮影モードを選ぶ画面になります。 



[5 く 5く才ート撮影]が表示された5、©ボタン 
を押ず 

-撮露画面になり、らくらくオート撮影モードで撮影でき 
ます {^ n ^ 8 )o 

-强)ボタンを巧ず前に▲または▼を巧すと他の撮影モード 
び選べます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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M 言語や日時の設定をやり直ずときは 

• V セットアップメニュー(口84)で信 語/！ _ anguage ] または [地域と日時] を設定します。 

. V セットアップ方ニュー-- [地域と日時]一[タイムゾーン] で、夏時間の設定をオンにする 
と時計び1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。訪問先 （>) のタイムゾーンを登録 
すると、自宅 （ A ) との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録でさます。 

• 日時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で 留び 点滅します。セットアップ 
ニューの [地域と曰時] で曰時を設定してください（田84)。 

M 時 It 用訓について 

• 力六ラの時計は、カメラに入れる電池とは別のバックアップ用電池で動いています。 

• バックアップ用電油は、カメラに電池を入れるか AC アダプター（別売）を接続すると、約10 
時間で充電され、設定した日時を数日間、記憶できます。 

• バックアップ用電池び切れたときは、電源を ON にすると、日時を設定する画面び表示されます。 
曰時を再設定してください。一「準備3表示言語と曰時を設定する」手 j 慣3 (Cni4) 

M 撮影曰入りの画像をプ U ントずるには 

-撮影前に、カメラの日時を正しく設定してくださし、。 

• セットアップメニュー(の 84) で[デート写し込み]を設定すると、撮影時に、画像に日付 
を写し込めます。 

• [デート写し込み]を設定しないで撮穀した画像は、ソフトウェア rViewNX 2 J (の69)を使 
ラと、曰付を入れてプリントでさます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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凸ボタンを押ず 

-撮露モードを選ぶ画面（撮影モード;>^ニュー）が表おさ 
れます。 




。。。お i 

愛!感 

© 感 


マルチセレクターの ▲ または ▼ で撮影 
モードを選び、 ® ボタンを押ず 

-ここでは、0 (らくらくオート撮穀）モードを 
例に説明します。 



ステップ1電源を ON にして、撮影モードを選ぶ 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

-レンズが繰り出し、液晶モニターび点打します。 



撮影と再生の基本ステップ 
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4 電池残量表示と記録巧能 コマ 数を確認する 
電池残量表示 


表示 

意睐 

回 

電池残量はあ0ます。 

困 

電池残量びかなくなりました。 

電池交換の準備をしてください。 

電地残量が 
あ0ません 

撮轟でさません。 

電池を交換してください。 


電ミ也残量表示 

占 



記録可能コマ数 


記録可能コマ数 

撮語できる残りのコマ数が表示されます。 

- SD 力ードをカメラに入れていないときは、のが表示され、画像を内蔵メモ U- (約20 MB) 
に記録します。 

-記録可能コマ数は、内蔵メモリーまたは SD カードのメモ1」一残量と、画質/画像サイズ 
(画像モード）で異なります（1X159)。 


電源の ON / OFF について 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点むし、液晶モニターび点灯します（液晶 
モニターび点灯すると、電源ランプは消灯します)。 

-電源を OFF にするには、電源スイッチを押します。電源を OFF にすると、電源ランプ 
と液晶モニターび消灯します。 

•因（再生）ボタンを長押しすると、再生モードで電源び ON になりまず。このとき、レ 
ンズは繰り出しません。 


撮影と再生の基本ステップ 
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M 節電機能について（オートパワーオフ） 

力方ラを操作しない状態が続くと、液晶モニターび消巧して f 寺機状態になり、電源ランプび点滅 
します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

待機中に液晶モニターを再点打するには、料下のボタンのいずれかを巧します。 

- 電源スイッチ、シャッターボタン、〇 (撮影モード）ボタン、 囚 （再生）ボタン、または 
参 CH ! 動画撮影） ボタン 


『口 っ 

；：：i 

Im 

© © 

© ® 


操作しない 
状態 



さ 5 に 
操作しない 
が態 


3 分 




■ 


::: i 

蒼一© 
@ 


待機状態 


電源 OFF 


待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー（の 84) の はートパワーオフ] で変 
要できます。 

初期設定では、撮影時または再生時は、約30砂で待機状態になります。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 カメラを構え、構図を巧める 


カメラをしっかりと構える 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指や髪、 
ストラップなどびかからないよラにご注意くださし、。 




カメラが撮影シーンを自動判別すると、撮影モードアイ 
コンが切り換わります（1 X 132)。 

カメラが人物の顔を認識したときは、顔に黄色い二重砕 
の AF (オートフォーカス）エ I 」アが表示されます。 

人物政外の撮影や顔を認識でさない構図では、画面中央 
にピントを合わせる AF エ U アが表示されます。写したい 
わの（被写体）を画面の中央付近に合わせてください。 



撮影と再生の基本ステップ 
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6く6くオート撮影モードのごミ主意 

• 撮霖状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあ0ます。その場合は、他の撮 
穀モードに切り換えて撮露してください（口32、33、41、45)。 

• 電モズーム使用時は、撮語シーンの判別は13になります。 

@兰脚の使用について 

し: TF の場合などは、手ブレしやすくなるため、兰脚などの使用をおすすめします。 

• 暗い場所で撮影するとき、フラッシュモード（田 49) を⑤（発光禁止）にして撮影するとき 
• 望遠側で撮影するとさ 


ズームをほラ 

ズームレバーを回すと、光学ズームび作動します。 

-被写体を大きく写す ： T (望遠）方向に回す。 

-広い範囲を写ず ： W (に角）方向に回す。 

電源を ON にしたとをは、最ち広角側になっています。 


広ち側 W T 望遠側 



ズームレバーを回すと、液晶モニターの画面上部にズー 应 f 
ムの量び表示されます。 


可 


光学ズーム電子ズーム 


電子ズームについて 

光学ズームを最を望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さらにズームレバーを T 方向 
に回し続けると、電子ズームが作動しまず。 

電モズームは、光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大でをます。 


应 


可 


wr 


可 


光学ズームの最大倍率 


電子ズームび作動 


撮影と再生の基本ステップ 
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-電子ズーム使用時は、 AF エ U ァは表示されず、画面中央でピントび合います。 


















@ 電子ズームと画質の癸化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用ずる画像モード 
(田 58) や電子ズームの倍率によって、画質び莫化します。 

ズーム表示の占マークは、静止画の撮影で画質の劣化が始まるズーム位置をおしています。この 
7—クを越えてズーム倍率を上げると劣化び始まり、ズーム表示を黄色に変わります。 

且マークの位置は画像サイズびルさいほどちに移動しますので、設定した画像モードで画質を货 
化させずに静止画を撮影できるズーム位置を事前に確認できます。 


阳 r - npiTi 

己 

画像サイズびルさい場合 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 3 ピントを台わせ、シャッターををる 



電子ズーム使用時は、 AF エ U アは表示されず、画面中央でピントび合います。ピントび 
合うと AF 表お（に14)び緑色に点打します。 

半巧しして、 AF エ U アまたは AF 表示が赤色に点滅したときはピントび合っていません。 
構図を変えて、もラー度シャッターボタンを半巧ししてください。 


シャッターボタンを全押しする（田 25) 

. シャッターびきれ、画像び記録されます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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シャツターボタンの半押しと全巧し 


シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで巧して、そのまま指を止 
めることを、「シャッターボタンを半巧しする」といいます。 

半巧しするとピントと露出（シャッタースピードと絞り値）び合います。 
半巧しを続けている間、ピントと露出を固定します。 


半巧しの状態から、そのまま深く押し込む（全巧しする）と、シャッター 
びされます。 

シャッター ボタンを押すとさに力を入れすぎると、カメラび動いて画像び 
ぶれる（手プレする）ことがあるので、ゆっくりと巧し込んでください。 


撮影後の記録についてのごミち意 

撮影後、 r 記録可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとさは、画像または動画の 
記録中です。電池/ SD カードカ A " —を開けないでください。撮影した画錄や動画び記録されない 
ことや、カメラや SD カードび壊れることびあります。 



撮影と再生の基本ステップ 













c オートフォーカスが苦手な被写な 

じ(下のよラな被写体では、オートフォーカスによるピント合わせびでさないことびあります。 
また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点灯してを、まれにピントび合っていないことがあります。 

-被写体び非常におい 

-画面内の輝度差が非常に大さい（太隔び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、オート撮影 
モードなどで、等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フォーカス□ック撮影（田 62) 
をお試しください。 

顔認識機能についてのご注意 

詳しくは、「顔認識撮影について」（田 61) をご覧ください。 

@ AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターポタンを半押ししたとさに AF 補助光 CCn 84) び点打ずることや、 
全巧ししたときにフラッシュ（田 48) が発光することびあります。 

M シャッターチャンスを優先する撮影では 

シャッターチャンスび重要な撮影では、半巧しせずに、全巧ししてをシャッターをされます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 画像を再生ずる 


因（再生）ボタンを押ず 

. ^生モードに切り換わり、最後になをした画像を1コマ表 
のしよ9 〇 



マルチセレクターで前後の画像を表示する 

-前の画像を表おする：▲または ◄ 

-次の画像を表おする：▼または ► 


内蔵メモ U —に保存した画像を再生するときは、 SD カー 
ドを取り出します。「画像の番号/全画像数」にのび表示 
されます。 

撮霖に戻るには、 Q ボタン、または • 動画撮震）ボ 
タンを巧します。 


前の画像を表示 



画像の番号/全画像数 


撮影と再生の基本スアップ 
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0 li 像の肖をについて 

• 前楼の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびあります。 

-顔認識（田 61) またはペット検出（田 40) して撮影した画像は、再生すると、顔の上下方向 
に合わせて自動的に回転して表示されます。 

因 II 連ぺ-ジ 
. 拡大表お--の64 

• ヴムネイル表示/カレンダー表お^田65 
• 再生モードで使える機能（再生メニュ ー) 一口66 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を削除する 


1 削除したい画像を表示して面ボタンを巧ず 


2マルチセレクターの▲または▼で削除方法を選 
び、唾!ボタンを巧す 

- [表示画像]: 表示している1コマを削除します。 

- 悄11 除画像選が] :複数の画像を選んで削除します （ m 3 o )。 
-[全画像]: すべての画像を削除します。 

-削除をやめるには、 MENU ボタンを巧します。 

3 ▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-削除した画像は、ちとに戻せません。 

-削除をやめるとさは、▲または▼で[いいえ]を遇び、 
唾)ボタンを巧します。 


1权削除しまず 
よろしし1ですか？ 


撮影と再生の基本ステップ 




涵 
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削除画像選択画面の操作方法 

1 マルチセレクターの ◄ または ► で削除したい画 
像を選び、▲でた?を表をする 

-選択を解除するときは、▼を巧してをき自表示にします。 
-スームレバー （1 X 12) を T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W (因）方向に回すと一覧表示に切り換わります。 


2 削除したい画像ずベてにがを表示し、 ® ボタンを押して選択を決定する 

-確認画面が表示されます。画面の表示に従って操作してください。 


画像削除についてのご注意 

-削除した画像はちとに戻せません。残しておさたい画像はパソコンなどに保をすることをおす 
すめします。 

-プロテクト設定 （1 X 166) した画像は、削除されません。 

M 撮影 モードで画像を削除ずる 

撮影モードで命ボタンを巧すと、最後に保存した画像を削除でさます。 



撮影と再生の基本ステップ 

















いろいろな撮影 

この章では、各撮該モードの特徴や、撮該モードで使える機能などを説明しています。 

撮量ミ状況や撮影意図に合わせて設定ををえると、撮該ち法や画像の仕上びりを工夫でさまず。 


田 （6 く 6く才ート撮該）モード . 32 

シーンモード（シーンに合わせて撮該ずる） . 33 

ベストフエイスモード（笑顔を撮該ずる） . 41 

a 【才ート撮霞）モード . 45 

マルチセレクターで設定でをる機能 . 47 

フラッシュを使ラ（フラッシュモード） . 48 

セルフタイマーを使ラ . 51 

マクロ（接写）モードを使ラ . 53 

明るさを調舊ずる（露出補正) . 55 

画像サイス（画像モード）をを无る . 58 

同時に設定でをないおお . 60 

ピントについて . 61 
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位（6<6<オート撮影）モード 

構図をまめるだけでカメラび撮影シーンを自動的に判別し、簡単にシーンに合った設定で 
撮影びでをまず。 


撮影画面にするみ0(撮影モード)ボタンみ芭(らく 6くオート撮影)モードみ®ボタン 


自動判別ずるシーンについて 

力少ラを被写体に向けると、じ(下の撮影シーンに合わせた設定に自動的に切り換わります。 
-回ポートレート CQ ：]34) 

•巧！ 風景 （1 XB 4) 

- 四 夜景ポートレート（田 35) 

•區 I 夜景（圧] 37) 

-网ク□-ズアップ（の37) 

•四 逆光（の38) 

- U その他の撮影シーン 

0 ( S く S くオート撮影）モードの設定をおえる 

-判別されるシーンによつては、マルチセレクターの▲(>)、◄(の）または►(因） 
の機能を設定できます。^「マルチセレクターで設定できる機能」（田 47) 、「巧期設 
定一覧」 Cm 56) 

-舶^ボタンで設定でをる機能^画像ヴイズと画質の組みをわせ（画像モード）を設定で 
きます（田58)。 


いろいろな撮影 
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シーンを選ぶ画面でシーンの種類を選び、スームレバー （ cri2 ) を 
T C ©) ち向に回すと、そのシーンの説明を表示できます。もと 
の画面に戻るには、もう一■度ズームレバーを T (©) 方向に回し 
ます。 


シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 

撮影シーンをし处下から選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影びでをます。 


《前回選んだシーンのアイコンび表示されます。 


を ポートレート 

圆風景 

々 スポーツ 

田夜景ポートレート 

(初期設定）（田 34) 

脚 34) 

脚 35) 

(江 B 5) 

深 パーティー 

置 ビーチ 

圆雪 

皇 夕焼け 

(邸 5) 

脚 36) 

(脚 6) 

畑 36) 

A トワイライト 

固 夜景 

おク□ーズアップ 

II 料理 

(邸 6) 

0 X 137) 

(の37) 

脚 37) 

亟 ミュージアム 

猫打ち上げ花火 

□ モノク n コピー 

担 逆光 

(邸 8) 

(邸 8) 

(の38) 

(の38) 

凹パノラマアシスト 

V ペット 



(の瑚 

畑 40) 




M 各シーンの説日月を見るには（ヘルプ表示) 


回巧因回回^ 
回回国巧固 
回四回固囚 
回の囚 


撮影画面にずる今〇 (撮影モード）ボタン今空（上から2番目のアイコン &) 今 ► 
■>▲、▼、◄、►今シーンを選択するみ®ボタン 


いろいろな撮影 
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シーンモードの設定をおえる 

-シーンによつては、マルチセレクターの ▲ (>)、 ▼(> た）、 ◄(の）または ► (因） の 
磯能を設定でをます。^「マルチセレクターで設定でをる機能」（田 47) 、「初期設定 
-覧」（圧] 56) 

-邮^ボタンで設定できる機能^画像ヴイズと画質の組み合わせ（画像モード）を設定で 
きます〔田58)。 


シーンモードの種類と特徴 


るポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび含います(圧161)。 
-美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにします（1 X 144)。 

-顔を認識しないとさは、画面中央の被写体にピントが合います。 
-電子ズームは使えません。 


B 風景 

自然の風景や街がみなどを、色鮮やかに撮影したいとさに使います。 
. シャッター ボタンを半巧しすると、常に AF エ U アまたは AF 
表示（田 5) び緑色に点なします。 



いろいろな撮影 
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昆];面が記載されているシーンでは、兰脚などのご使用をおすすめします。 










ろスポーツ 

運動をなどスポーツ写真を撮穀するときに使います。動きのある被 
写体の一瞬の動さを連写（連続撮露）によって鮮明にと5えます。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

-連写するには、シャッターボタンを全押しし続けます。約 1.2 
コマ/秒の速さで約4コマまで連写できます（[画像 モード] 

び闹のとさ)。 

. シャッターボタンを半押ししていないとさちピント合わせを 
巧います。ピント合わせの動作音び聞こえることびあります。 

-連写した画像のピント、露出および色合いは、1コマ目と同じ条件に固定されます。 

-画像モード、 SD 力ードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることびあります。 

田夜景 ポートレート 压] 

夕景や夜景を背景にした人物撮霖に使います。背景の雰囲気を活 
かしながら人物をフラッシュ撮語します。 

-カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(田61)。 

-美肌機能で人物の抓（顔）をなめらかにします（1 X 144)。 

-顔を認識しないとさは、画面中央の被写体にピントび合います。 

-電子ズームは使えません。 

淺パーティー 

) <ーティーを場などでの撮影に使います。キャンドルライトなど 
の背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

-手ブレしやすいため、力；>^ラをしっかり持ってください。暗い 
場所では、兰脚などの使用をおすすめします。 
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里ビーチ 

晴天のミ毎や砂お、湖などを明るく鮮やかに撮露したいときに使い 
ます。 

-ピントは、画面中央のェ U アで合わせます。 


圆雪 

晴天の雪景色を明るく辭やかに撮震したいときに使います。 
-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 


皇夕焼け 

ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-ピントは、画面中央のェ U アで合わせます。 


A トヮィラィト 曲 

夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使います。 

. シャッターボタンを半巧しすると、笛に AF エ U アまたは AF 表 
示（の 5) が緑色に点灯します。 
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压];面が記載されているシーンでは、兰脚などのご使用をおすすめします。 






困夜景 I み ] 

遅いシャッタースピードで夜景の雰囲気を表現します。 

. シャッターボタンを半巧しすると、苗に AF エ U アまたは AF 表 
示 （1 X 15) が緑色に点灯します。 


おク□ーズアップ 

草花や屋虫、かさな被写体などの接写（近接撮影）に使います。 

-マク n モード（の53)び ON になり、ズームび自動的に最短 
距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。フ オー カス ロック 
を使ラと、構図を工夫して撮影でさます（1 X 162)。 

. シャッター ボタンを半巧ししていないときもピント合わせを 
行います。ピン ト 合わせの動作音び聞こえることびあります。 



II 料理 

料理の撮震に使います。 

-マク n モード（田 53) び ON になり、ズームび自動的に最短 
距離で撮影可能な位置まで移動します。 


色合いをマルチセレクターの▲▼で調節でさます。色合いの 
設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。フ オー カス ロック 
を使ラと、構図を工夫して撮影できます（田62)。 

シャッターボタンを半巧ししていないときもピント合わせを 
行います。ピント合わせの動作音び聞こえることびあります。 
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亟ミュージアム 

フラッシュ撮霖が禁止されている美術館など、フラッシュを発 
光させた<ない場所で使います。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

. シャッ ターボタンを全巧し し 続けると、最大 10〕 マ連写し、 
最わ鮮明に撮れている1コマだけをカメラが自動で選んで記録 
します CBSS (ベストシ ョット セレクター))。 

壊 打ち上げ花火 压] 

遅いシャッタースピードで、巧ち上げ花火を撮影します。 

-ピントは、遠景に固定されます。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF 表示 ( cns ) び緑色 
に点灯します。 


□ モノク□コピー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したい 
とさに使います。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

-近くのちのを撮露するとさは、マク n モード（田53)を併用 
して < ださし、。 

の逆光 

逆光状態での撮影に使います。フラッシュび常に発光し、人物 
び陰にならずに撮影でさます。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 
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昆];面が記載されているシーンでは、兰脚などのご使用をおすすめします。 














凹パノラマアシスト 



パノラマ写真用の画像を複数撮影し、パソコンでパノラマ写真に合成したいときに使います。 

-画像をつなげるち向をマルチセレクターの▲▼◄►で選び、@ボタンを巧します。 

• 1コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しなびら必要なコマ数を撮影します。撮 
穀を終了するには、强)ボタンを巧します。 

-撮穀した画像は、パソコンに取り込んで、ソフトウェア 「Panorama Makers 」 （田 71) で 
合成して < ださし、。 
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V ペット 

犬または猫の撮露に使います。力;><ラが犬または猫の顔を検出 
し、その顔にピントを合わせます。ピントが合ラと、初期設定で 
は自動でシャッターをさります（ぺット自動シャッター)。 

- シーンモードの'^^ [ペット] を選ぶと表示される画面で、 [単 
写] または [連写] を選びます。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

-随哥 ：検出した顔にピントが合うと、3コマ連写します 
(連写速度： [画像モード] が [[14608 X 3456] のとさ約 
-検出した顔は、二重枠の AF エI」ア表示で囲まれ、ピントが 
合ラと二重枠び緑色になります。 

最大5匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出したとさは、 

画面内で最ち大さい顔び二重砕の AF エリア表おで、それ切 
外の顔が一重枠で囲まれます。 

. ペットを検出していないとさち、シャッターボタンを巧すと 
シャッターをされます。 

-ペットを検出していないときは、画面中央の被写体でピン 
卜を合わせます。 

-[連写] 設定時は、シャッターボタンを全押ししている間、最大約 1.2 コマ/秒で約4コマ 
連写でさます（[画像 モード] び [[14608 X 3456] のとさ)。 

-マルチセレクターの ◄ (&) を押すと、自動シャッターの設定を蜜要できます。 [OFF] にす 
るとシャッターボタンのみでシャッターをさります。 

-政下の場合は [ペット自動シャッター] が自動的に [OFF] になります。 

-自動シャッターによる連写を5回繰り返したとさ 
-撮語中に内蔵メモ U —または SD カードの残量がなくなったとき 

[ペット自動シャッター] での撮影を続けるとさは、マルチセレクターの◄化)）を巧し、再 
設定してください。 

-電子ズームは使えません。 

-ペットとの距離、ペットの動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によっては、犬や猫 
を検出しないことや、犬や猫 m かに枠び表おされることびあります。 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影する） 

カメラび人物の実顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくてち自動でシャッターび 
きれます（笑顔自動シャッター）。美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにでをます。 


撮影画面にする今〇 (撮影モード）ボタン今回べストフ卫イスモードみ®ボタン 


1 構図を決める 

-カメラが人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重枠の AF エ U ア表示で囲まれ、ピントび 
合ラと二重枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識したときは、最わ画面の中央に近い顔び二重 
枠の AF エ U ア表示で囲まれ、他の顔が一重枠で囲まれます。 

2 シャッターボタンを押さずに笑顔を待つ 

- [笑顔自動シャッター] (田 43) により、カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出す 
ると、自動的にシャッターびされます。 

. シャッターびきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。 

3撮影を終了ずる 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、政下のいずれかの操作を巧います。 

-電源を OFF にする 

-[笑顔自動シャッター] (口 43) を [OFF] にする 
- Q ボタンを巧して他の撮影モードに切り換える 
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c ベストフェイスモードについてのごミち意 

. 電モズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出がでさないことびあります。 

-「顔認識機能についてのご注意 」 -mei 

M 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター] が [ ON ] のときは、カメラを操作しないまま政下の状態が続くと、オー 
トパワーオフ（の84)び作動して、電源が OFF になります。 

-力ラび顔を認識しなし、。 

-力六ラび顔を認識していてを、笑顔を検出でさない。 

0セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シャッターびきれた直後は速く点滅 
します。 

@手動でシャッターをきるには 

シャッターボタンを巧してちシャッターびされます。顔認識していないとさは、画面中央の被写 
体にピントび合います。 

ベストフエイスモードの設定を巧える 

-マルチセレクターで設定できる機能（の47)ーフラッシュモード（の48)、セルフタ 
イマー(田51)、露出補正（辽]55) 

- MENU ボタンで設定できる機能一べストフェイス方ニューの種類（田 43) 


M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 60) 。 
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ベストフエイスメニユーの種類 

回 ベストフ X イスモードでは、 L 分下の項目の設定び変更でさます。 



項目 

内容 

画像モード 

記録する画像サイスと画質の組み合わせを選びます（1 X 158)。設定を 
変更すると、他の撮語モードでを同じ画像モードの設定になります。 

美肌効果 

美抓の効果を設定します。人物の肌（顔）をなめらかにします。初期 
設定は [ ON ] です。 

笑顔自動 
シャツター 

[ ON ] (初期設定）にすると、顔認識した人物の笑顔を検出するたび 
に、カメラが自動でシャッターをさります。セルフタイマーは同時に 
使えません。 

目つぶ 0 軽減 

[ ON ] にすると、撮轟のたびに2回シャッターをきり、人物び目をつ 
ぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。 

[ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 

初期設定は [ OFF ] です。 


M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 60) 。 


ベストフエイスモードの撮影画面にする（日！] 41) 今 MENU ボタンみ回タブ 
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美肌機能について 

掛下の撮影モードでは、シャッターびをれると、人物の顔をカメラび検出し（最大3人)、 
画像処理で抓（顔）をなめらかにします。 

-色 K らくらく才ート撮影）モードの 柿ートレート] (口34)または [夜景ポートレート] 
(の35) 

-シーンモードの [ポートレート] (口34)または [夜景ポートレート] (圧 B 5) 

-ベストフェイスモード（[日 41) 

撮影後にち、記録した画像に美肌の編集びできます （ ca 66)。 


美肌機能についてのごま意 

-撮霖後の画像の記録時間は、通常より長くなることがあります。 

-撮露条件によっては、美肌の効果が表れないことや、顔政外の部分が画像処理されることびお 
ります。 
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o (才ート撮影）モード 

基本的な撮影びでをます。また、撮影メニュー（田 46) の項目を撮影状況や撮霖意図に 
合わせて設定できます。 


撮影画面にするみ〇(撮影モード）ボタン今〇けート撮影）モード今©ボタン 


-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

〇 (オート撮影）モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定でをる機能（田 47) ーフラッシュ モード（田48)、セルフタ 
イマー(の51)、マク〇 ( m 53)、 露出捕正 （ mss ) 

-邮 NU ボタンで設定できる機能ーオート撮影六ニューの種類（田46) 


M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 60) 。 
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オート撮影メニューの種類 

a 〔オート撮影）モードでは、政下の項目の設定び変更でさます。 


〇讨ート撮影）モードの撮影画面にする （ m 45) AMENU ボタン今〇タブ 


ホ9イトパランス 
連写 

ピクチ1»—カラー 


項目 

内容 

画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます （ LIES )。 
この設定は、他の撮彰モードにを適用されます。 

ホワイトパランス 

画像を見た目に近い色で記録ずるよラに、光源に合わせてホワ 
イトバランスを設定します。 [オート] (初期設定）、 [プリセッ 
トマニュアル]、[晴天]、[電球]、[苗光灯]、[量天] または [フ 
ラッシュ] か5選べます。 

連写 

連続撮影の設定をします。 [単写] (初期設定)、 [連写]、 [ BSS ] 
または [マルチ連写] から選べます。 

ピクチャーカラー 

画像の色調を、 [標準カラー] (初期設定）、 [ビビッドカラー]、 
[白黒]、[セピア] または [クール] から選べます。 


M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 60) 。 
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7 ルチセレクターで設定でをる機能 


撮影時にマルチセレクターの▲、▼、◄、►を巧すと、し处下の機能を設定でをます。 

> (フラッシュモード） 


0 (セルフタイマー)、- 
ぺット自動シャツター 


化（マク□モード） 



設定でをる機能の種類 

設定できる機能は、撮影モードによって、政下のよラに異なります。 

-各撮影モードの初期設定は r 初期設定一覧」（田56)をご覧ください。 



a (6<5 ぐ 
才ート 撮影） 

シーン 

ベスト 

フェイス 

〇けート 
撮影） 

> 

フラッシュモード （田 48) 

〇※1 


〇※ 3 

〇 

& 

セルフタイマー （田 51) 

〇 


〇※ 3 

〇 


ぺット自動シャッター （の 40) 

X 

《2 

X 

X 

化 

マク〇 (1 X 153) 

X 


X 

〇 

因 

露出補正 （の55) 

〇 


〇 

〇 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


自動判別されるシーンによって異なります。一「初期設定一覧」（田 56) 

シーンによって異なります。一「初期設定一覧」（田 56) 

《3ベストフェイス^ニューの設定によって異なります。一「初期設定一覽」（田 56) 
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フラッシュをほラ（フラッシュモード） 

フラッシュの発光モード〔フラッシュモード）を設定できます。 


マルチセレクターの ▲(♦ フラッシュモード）を 
押ず 


マルチセレクターの▲または▼でモードを選び、 
® ボタンを f 甲ず 

-フラッシュモードの種類一田49 

-强)ボタンを押さないまま数砂経過すると、還択はキャン 
セルされます。 

-» (自動発光）にすると [モニター 設定](田 84) に 
かかわらず、鄉隱は数砂間で消えます。 



口 


[細】 


0フラッシュランプについて 

シャッターボタンの半巧し時に、フラッシュの状態を確認できます。 

-点打：撮語時にフラッシュが発光します。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、撮影できません。 

-消好：撮穀時にフラッシュは発光しません。 

電池残量びかなくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターび 
消打します。 

@フラッシュの光が届く距離 
フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 3.6 m 、 望遠側で約 0.8 〜1.7 m です。 
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フラッシュモードの種頰 

わ If ! 日 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホく写る r 赤目現象」を軽減します 
畑50)。 

⑤発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

-暗い場所で撮霖するときは、手ブレしやすくなるため、云脚などの使用をおすすめ 
します。 

♦ 強制発光 

被写体の明るさに関係な<、フラッシュを発光します。逆光で撮影するとさなどに使 
います。 

i 酉 ス□-シンク □ 

自動発光モードにス n —（お速）シャッターを組み合わせて撮影します。 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被写体を明 
るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 
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の フラッシュモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

一「設定できる機能の種類」（口 47) 

一「初期設定一覧」（田56) 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田60)。 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源を OFF にしてち記憶 
されます。 

@赤目軽減自動発光について 

この力;ラは、 「アドパンストホ目軽減ち 式」を採用しています。 

フラッシュび本発光する前に、ル光量で数回発光する「プ IJ 発光」で赤目現蒙の発生を軽減します。 
さらに、画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 

撮該する際は、な下にごを意< ださい。 

-プ U 発光するため、シャッターボタンを巧してから、シャッターがされるまでに、通常よりを 
時間びかかります。 

-画撒の記録にかかる時間は、通常よりもかし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得日れないことがあります。 

-ごくまれにホ目し:!がの部分を補正することびあります。この場合は、化のフラッシュモードに 
して撮影し直してください。 
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セルフタイマーをほラ 

シトッター ボタンを巧してから約10秒禮に シゎッ ターををります。 

自分ち一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいと 
をに使ラと便利です。セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおすすめします。 

1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
巧ず 


マルチセレクターの▲または▼で [ ON ] を選び、 
® ボタンを押ず 

-&10び表示されます。 

-極)ボタンを巧さないまま数砂経過すると、還択はキャン 
セルされます。 

-撮霖モードびシーンモードの [ペット] のとさは、 

齒（ペット自動シャツター)が表示されます（1 X 140)。 
セルフタイマーは使えません。 



構図をミ央め、シャッターボタンを半押し 
ずる 

-ピントと露出び合います。 




透)柳 
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4 シャッターボタンを全押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターがされる 
までの秒数び液晶モニターに表示されます。作 
動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッ 
ターびきれる約け少前になると、点灯に変わり 
ます。 

. シャッター びきれると、セルフタイマーは 
[ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、ちラー度 
シャッ ターボタンを押します。 
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マクロ（接写）モードをほラ 

最短で、レンズ前約10 cm までの被写体にピント合わせがでをます。 
草花などのかさな被写体を大を<写したいとをなどに便利です。 


マルチセレクターの▼(化マク□モード)を押す 



マルチセレクターの▲または▼で [ ON ] を選び、 
® ボタンを押ず 

-溫マークが表示されます。 

-强)ボタンを巧さないまま数砂経過すると、還択はキャン 
セルされます。 



ズームレバーを操作し、 S マークやズーム表示が 
緑色になるズーム位置にずる 


13國齊 


U 


被写体に近づいて撮影でさる距離は、ズーム位置によって 
異なります。 

溫マークやズーム表示び緑色で表おされるズーム位置では、レンズ前約30 cm までの被 
写体にピント合わせができます。 

〇マークから広角側のズーム位置では、レンズ前約10 cm までの被写体にピント合わせ 
びでをます。 
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c フラッシュ撮影についてのご注意 

撮震距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行き渡らないことびあります。 

0才-トフす-カスについて 

静止画を撮影する場合、マク□モードにすると、シャッターボタンの半押しでピントを固定する 
まで、才ートフォーカスによるピント合わせを自動的に繰り返します。常にピントを合わせる動 
作音がします。 

0マク□モードの設定について 

-撮影モードによっては、マク n モードを使えません。一「初期設定一覧」（田 56) 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、マク n モードの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 
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明るさを調整する（露出補正） 

画像を体の0月るさを日月るく、または暗く調整でをます。 


1 マルチセレクターの ► (因露出補正）を巧ず 


2 マルチセレクターの▲または▼で補正値を選ぶ 

-被写体を巧るくしたいとを：補正値を「+」側に設定し 
ます。 

-被写体を暗くしたいとき：補正値を r 一」側に設定します。 


3 ® ボタンを巧して補正値を決定する 

-强)ボタンを巧さないまま数砂経過すると、選択が決定さ 
れて設定;ニューが消えます。 

- [0.0] じ(外に設定すると、液晶モニターに圆マークと補 
正値び表示されます。 


4シャッターボタンを押して撮影ずる 

-露出滿正を解除するには、手順1に戻って補正値を [0.0] にします。 


M 露出補正の設定について 
〇 (才ート撮影）モードの場合、露出補正の設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 


□ 

回 

が 


圆 P 

Ipw] 

固 

E 獅 a 
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初期設定一覧 

各撮影モードの初期設定は UTF のとおりでず。 



フラッシュ 

( の 48) 

セルフタイマー 
(の 引） 

マクロ 

脚 53) 

露出補正 

(mss) 

a (らくらく才ート 
撮霖）（田 32) 

わ DTir》i 

OFF 

0FF《2 

0-0 

回（ベストフェイス） 
脚 41) 

lAunt 《3 

0FF&4 

0FF《5 

0.0 

〇 ( 才ート撮影） 
( の 45) 

M 

OFF 

OFF 

0-0 

シーン 

复 （の 34) 

似 

OFF 

0FF《5 

0.0 

B ( の 34) 

⑤※5 

OFF 

OFF が 

0-0 

々 （の 35) 

⑤※5 

OFF が 

OFF が 

0-0 

S ( の 35) 

似※6 

OFF 

OFF が 

0-0 

深 （の 35) 

似※7 

OFF 

OFF が 

0-0 

罢 （の 36) 


OFF 

0FF&5 

0-0 

圆（の 36) 

わ 师 

OFF 

0FF《5 

0-0 

皇 （の 36) 

⑤ *5 

OFF 

0FF《5 

0.0 

A 做 36) 

⑤《.5 

OFF 

0FF《5 

0.0 

固 （の 37) 

⑤&5 

OFF 

0FF《5 

0.0 

お 脚 37) 

⑤ 

OFF 

ON 《-5 

0.0 

II ( 邸 7) 

⑤※5 

OFF 

〇が -5 

0.0 

m ( の 38) 

⑤※5 

OFF 

OFF 

0.0 

稱（の 38) 

⑤※5 

0FF*5 

0FF《5 

0 .〇※ 5 

日 脚 38) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0-0 

を （の 38) 

1 ※ミ 

OFF 

OFF が 

0-0 

凹 （邸 9) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0-0 

(の40) 

⑤※5 

画 &8 

OFF 

0-0 
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わ UTD (自動発光）または⑤（発光禁止）を選べます。わ师（自動発光）にすると、自動判別 
されたシーンに合わせてカメラびフラッシュモードを設定します。 

み2蜜要でさません。[ク□ーズアップ]に判別されると、自動的にマク n モードになります。 
《3 [目つぶり軽減]び [ ON ] のときは使えません。 

《4 [笑顔自動 シャッ タ ー] を [ OFF ] にすると設定できます。 

※日変更でさません。 

※ら変更できません。赤目軽減ス n —シンク n 強制発光に固定されます。 

※アホ目軽減ス n —シンク n に切り換わることがあります。 

《8セルフタイマーは使えません。ぺット自動シャツター(の40)の ON / OFF を設定できます。 


Cd 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 60) 。 
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画像サイズ（画像モード）を変える 


撮影メニューの [画橡 モード] で、記録時の画像サイズ（画儘の大ささ）と画質〔画像の 
圧縮率）の組みをわせを選べます。 

画像の用途や内蔵メモ U —/ SD カードの残量に合わせて設定してください。 


画像モード（画像サイズ/画質）の種類 


画像 モー 

巧容 

耐 4608 X 3456^ 

闹よりち高画質な画像になります。圧縮率は約 1/4 です。 

[14608 X 3456 (初期設定） 

ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮露 I し適し 
ています。圧縮率は約 1/8 です。 

团3264 X 2448 

EH 2272 X 1704 

团1600 XI 200 

圆、团、のよりも画像サイズびルさいため、より多く撮語でき 
ます。圧縮率は約1/8です。 

關 640 X 480 

電子方ールへの添付や画面の縦横比び 4:3 のテレビへの表示に 
適しています。圧縮率は約 1/8 です。 

陋 4608 X 2592 

縦横比が16 : 9の画像を撮影できます。圧縮率は約1/8です。 


《記録データの総画素数と長辺 X 短辺の画素数を表しています。 

例：团4608 X 3456 :約16 メガピクセル= 4608 X 3456ピクセル 


@画像モードの設定について 

-設定は、他の撮影モードにも適用されます。 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田60)。 


撮影画面にする A MENU ボタン4撮影メニュー4画像モード 
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因記録可能 コマ 数 

内蔵メモ U —や 4 GB の SD カードに記録できるおおよそのコマ数はな下のとおりです。ただし、 
JPEG 圧縮の性質上、画像の結柄で記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量の SD カードで 
ち、カードの種類で、記録可能コマ数び異なります。 


画像 モード 

内蔵メモリー 
(約20 MB ) 

SD 力ード※1 
(4 GB ) 

プリント時の大きさ ぷ 2 

耐 4608 X 3456^ 

約 2 コ 7 

約 490]7 

約 39 X 29 cm 

M 4608 X 3456 

約 4 コ7 

約 970〕7 

約 39 X 29 cm 

团3264 X 2448 

約 10 コ7 

約 1910コ7 

約 28 X 21 cm 

03 2272 X 1704 

約 20 コ7 

約 3820コ7 

約 19 X 14 cm 

团1600 XI 200 

約 39 コ7 

約 7240コ7 

約 13 X 10 cm 

M 640 X 480 

約 152 コマ 

約 27700コマ 

約 日 X 4 cm 

國 4608 X 2592 

約 6 つマ 

約 1290コマ 

約 39 X 22 cm 


記録可能コマ数び10,000コマ上の場合、画面には「9999」と表示されます。 

《2出力解像度を300 dpi に設定した場合のヴイズです。 

ピクセル数-プリンター辭像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでち、 
高い辭像度で印刷すると印刷サイズはルさくなり、括い解像度で印刷ずると、印刷サイズは 
大さくなります。 
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同時に設定でをない機能 


撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。 


制限される機能 

設定 

内容 

フラッシュモード 

連写（の46) 

[連写]、出 SS]、 または [マルチ連写] にして撮 
彰するとさは、フラッシュは使えません。 

目つぶり輕減 
(の43) 

[目つぶり軽減] を [ON] にして撮影するときは、 
フラッシュは使えません。 

セルフタイマー 

笑顔自動シャッター 
(の43) 

[笑顔自動シャッター] で撮影するとさは、セルフ 
タイマーは使えません。 

電モズーム 

連写 （1X146) 

[マルチ連写] にして撮影ずるとさは、電モズーム 
は使えません。 

画像モード 

連写（の46) 

[マルチ連写] で撮穀するとき は、[画像モード] 
は团 晒像サイズ： 2560 X1920ピクセル）に固 
定されます。 

ホワイト A" ランス 

ピクチャーカラー 
(1X146) 

[白黒]、[セピア]、 または [クー J レ] にして撮語 
するとさは、 [ホワイトパランス] は [オート] に 
固定されます。 

連写 

セルフタイ 7 — 

ccnsi ) 

セルフタイマーで撮影するときは、 [単写] に固定 
されます。 

電子式手ブレ補正 

連写 （1X146) 

[連写]、 [BSS] または [マルチ連写] にして撮影 
するとさは、電子式手ブレ補正は作動しません。 

モーション検知 

連写 （1X146) 

[マルチ連写] で撮影するときは、 [モーション検 
知] は作動しません。 

シャッター音 

連写（の46) 

[連哥、 [BSS] または [マルチ連写] 樹ま、シャッ 
ター音は鳴りません。 
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ピントについて 


顔認識撮影について 

UTF の撮影モードでは、人物の顔に力方ラを向けると自動的 
に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 

複数の顔を認識したときは、ピントを含わせる顔に二重枠の 
AF ェ U アび表示され、 AF ェ U ア U {がの顔に一重枠び表おさ 
れます。 


撮影モード 

認識する顔の数 

AF エリア（二重枠） 

CS (らくらく才ート撮影）モードの[ポートレー 
卜](田34)、[巧景ポートレート](口35) 

最大12人 

カメフに最も近し、顔 

シーンモードの[ポートレート](田34)、[夜景 
ポートレート] C1X135) 

ベストフェイスモード（田 41) 

最大5人 

画面中央に最も近い顔 


顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントび合 
います。 


b 顔認識機能についてのご注意 

-顔の向きなどの撮影ま件によっては、顔を認識できないことがあります。また、 L^TF のよラな 
場合は、顔を認識でさません。 

-顔の一部びヴングラスなどでさえざられている 
-構図内で顔を大さく、またはルさくとらえすぎている 
-複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどによっ 
てち異な0ます。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（田 26) の撮影では、二重枠が緑色になっていてち、ま 
れにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、〇 (オート撮影）モードな 
どで、等距離にある別の被写体でピントを合わせるフ オー カス □ック 撮影（田 62) をお試し 
<ださい。 


四 


藝廣: 

眉 \ 1 
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フォーカス□ック撮影 

AF (オートフォーカス）エ U アび画面中央でち、ピントを固定（フォーカス□ック）する 
方法を使ラと、構図を工夫して撮影できます。 

ここでは、〇 (オート撮影）モードに設定した場合の操作方法を説明します。 

1 被写体を画面中央に配置ずる 



4シャツターボタンを全押しして撮影ずる 
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いろいろな再生 


この章では、再を時に使える機能について説明しています。 



拡大表巧 . 64 

サムネイル表示/カレンダー表示 . 65 

再生モードで使える煤能（再生メニュ ー). 66 

テレビ、八°ソコン、プリンターとの接続 . 67 

ViewNX 2 を使ラ . 69 

ViewNX 2をインスIルずる . 69 

A’ ソコンに画像を取0込む . 72 

画慷 S 見3 . 74 




























再生モードの 1 コマ表示（田 27) でズームレバーを T (9) 方向に回すと、表示中の画像 
の中央部び耻大表示されまず。 


表示位置ガイド 


-拡大率を調節するには、ズームレバー (W CH ) /T の））を操作します。約10倍ま 
で拡大でをます。 

-表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◄►を押しまず。 

-顔認識（田 61) またはペット検出（田40)して撮影した画儘は、撮影時に認識した 
顔を中むに拡大表示しまず。複数の顔を認識したとさは、▲▼◄►で、別の顔に移動 
でをます。顔 U (がの位置を拡大するには、いったん拡大率を変更してから▲▼◄►を 
巧します。 

- MENU ボタンを押すと、表示されている部分だけに卜 US ングし、別画像として保存でを 
ます。 

-ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 



T 

の） 

手 



拡大表示 
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サムネイル表示/カレンダー表示 

再生モードの1コマ表示（田 27) でズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、画像を一覧 
でさる「サムネイル表示」になります。 



の） 


願 IsiJ 

ふ国国 mn 


サムネイル表示 
(4 コマ/9コマ/16コマ） 


カレンダー表示 


複数の画像を同時に表おするので、目的の画像を探しやすくなります。 

表示コマ数は、ズームレバー (W ( H ) /T の)）で変更できます。 

マルチセレクターの►で画像を選び®ボタンを押すと、選んだ画像を1コマ表 
巧しす9 0 

サムネイル表示を16〕マにした後、ズームレバーを W CH ) 方向に回すと、「カレン 
ダー表お」になります。 

カレンダー表示で▲▼◄►を押して、日付を選んで®ボタンを巧すと、その曰に撮影 
した最初の画儘に移動して表おします。 


Cd カレンダー表示についてのごを意 

日時を設定せずに撮影した画働ホ、カレンダー表示で r 2012年1月1日」の画像として扱われます。 
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再生モードでほえる機能（再生メニュ ー） 

1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ボタン （ IXB ) を巧して六ニュー画面を表示 
すると、 UTF の六ニュー操作ができます。 


項目 

内容 

を D - ライティング& 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、 
明るく補正でさます。 

妈美肌& 

撮影した画像から人物の顔を検出して、肌（顔）をなめら 
かにします。 

a プリント指定 

SD カードに記録した画像をプ1」ンターでプ U ントすると 
さに、どの画像を何枚プ U ントするかを設定します。 

到スライド シヨー 

内蔵^モ1」一/ SD カード巧の画像を、1コマずつ順まに自 
動再生します。 

かプ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画撒を保畫でさます。 

埋画像回転 

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向さ（縦横 
位置）を設定します。 

田スモールビクチャー※ 

撮影した画像から、ヴイズのルさい画像を作成します。 
ホームページで使ったり、電子方ールへ添付したりするの 
に便利です。 

旧 画像 コピー 

内蔵^モ1」一の画像を SD カードへ、または SD カードの画 
儘を内蔵;><モ|」一へコピーでさます。 


《画像を編集し、元画像とは別に保存します。 [画像モード] ( mss ) を [随 4608 X 2592] に 
して撮影した画像の編集びできない、同じ種類の編集の繰り返しびできないなどの制限びあ 
ります。 
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テレビ、パソコン、プリンターとの接続 

テレビやパソコン、フ U ンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろな方まで楽 
しむことびでをます。 

-列部機器と接続するとをは、力六ラの電池題量び充分にあることを確認し、必ず、力 
メラの電源を OFF にしてから接続してください。また、接続方法や接続後の操作方法 
については、各機器の説日月書ちあわせてお読みください。 

USB / オーディオビデオ出力端子 
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テレビで鑑賞ずる 


撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞でさます。 

接続ちま：別売のオーディオケーブル （ AV ケーブル） EG - CP 14 の映像プラ 
グと音声プラグをテレビのが部入力端子に接続します。 


パソコンで 閲覧、 管理ずる 


圧]69 


パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易編集や画 
像データの管理びでさます。 

接続方を:付属の USB ケーブル UC - E 16 をパソコンの USB 端子に接続します。 
-パソコンと接続する前に付属 CD-ROM rViewNX 2 Installed を使って、 
川 ewNX 2をパソコンにインス! -- ルしてください。付属 CD-ROM 
rViewNX 2 Installed の使いち、パソコンへの菌単な転送手順について 
は、69ページをご覧<ださい。 


パソコンを使わずにプリントする 



PictBridge 巧応プ U ンターと接続すると、パソコンを使わずに画像をプリ 
ントでさます。 

接続ちま：付属の USB ケーブル UC - E 16 をプ U ンターの USB 端子に接続し 
ます。 
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ViewNX2 をほラ 


ViewNX 2 は、画像や動画の転を、閲覧、編集、共有、これら全てを可能とするオールイ 
ンワンソフトでず。 

付属 CD-ROM rViewNX 2 Installer ] からインストールできます。 



ViewNX 2 をインス I ^ールする 

-インストールにはインターネットに接続でさる環境が必要でず。 


対応 0 S 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise/Ultimate (Service Pack 1) 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 
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Macintosh 

- Mac OS X (version 10.5.8、10.6.8、10.7.2) 


対応 OS に関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポート情報でご 
確認 < ださい。 


1 パソコンを起動し、付属 CD-ROM rViewNX 2 Installed を CD - ROM ドラ 
イブに入れる 

- Mac OS : [ ViewNX 2] ウインドウび表示されるので、ウインドウ内の [ Welcome ] ア 
イコンをダブルク U ックします。 

2 [言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [Welcome] ウインドウを開く 

-[言語選が]ダイア□グのメニューに選択したい言語びない場合は、[地域遇択]をク U ッ 
クし、地域を選択してから言語を選択してくださし、。 

-[巧へ]をク U ックすると、 [ Welcome ] ウインドウび開きます。 

論脇， ViewNX2-Installer 

ド。哉筋，視體きお親い. 


I - — ) - «1 


3 インス!ルを開始する 

-インス!ルをする前に、 [ Welcome ] ウィンドウの [インストールガイド] をクリッ 
クして、インス I -ール方法のヘルプと動作環境を確認ずることをおすすめします。 

- [ Welcome ] ウィンドウの [インストール（推奨)] をクリックします。 
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4 ソフトウェアをダウン□ー ドずる 

- [ソフトウェアのダウン□ード] 画面び表示されたら、 [同意して、ダウン□ード開始] 

をクリックします。 

. 画面の指示に従ってインストールを続けてください。 

5 インス!ル終了画面が表示された6、インス!ルを終了する 

■ Windows :[はし、]をク U ックします。 

- MacOS : [OK] をクリックします。 

な下のソフトウエアがインス I -ールされます。 

. ViewNX 2 (iU 下の3つのモジュールで構成されています） 

- Nikon Transfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 
- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びできます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びできます 
. Panorama Maker 6 (シーンモードのパノラマアシストを使って撮影した画像をパノラ 
マ写真に合成します） 

. QuickTime (Windows のみ） 

6 CD - ROM を CD - ROM ドライブか6取り出ず 
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パソコンに画像を取 0 込む 


画像の入った SD カードを用意ずる 

SD カード内の画像は、次の方までパソコンに取り込めます。 

- SD カードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の USB ケーブルで力;><ラとパ 
ソコンを接続し、カメラの電源を ON にする。 

内蔵メモ U —内の画像を取り込むには、カメラに SD カードを入れずにパソコンに接続します。 



-カードス n ットを装備したパソコンのときは、カードス n ットに直接 SD カードを差し込む。 
-市販のカードリーダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 

起動するプ n グラム（ソフトウェア）を還ぶ画面びパソコンに表示されたときは、 Nikon 
Transfer 2を選びます。 

■ Windows 7 をお使いの場合 
ちの画面び表示されたとさは、次の手順で 
Nikon Transfer 2を選びます。 

1 [画像とビデオのインポート] の [プ□グ 
ラムの変更] をク U ックすると表示され 
る画面で、 [画像ファイルを取り込む- 
Nikon Transfer 2 使用] を選んで、 [ OK ] 

をク U ックする 

2 [画像ファイルを取り込む] をダブルクリックする 
SD 力ード内に大量の画像びあると、 Nikon Transfer 2の起動に時間がかかる場合がありま 
す。 Nikon Transfer 2び起動するまでお待ちください。 



。 USB ケーブル接続についてのご注意 

USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 


いろいろな再生 
































2 画像をパソコンに取り込む 

- Nikon Transfer 2の [オプション] の [転送元] に、接続した力六ラ名または U ムーバ 
ブルディスクのデバイス名び表示されていることを確認します（西)。 

-[転送開始] ボタンをクリックします（感)。 



-記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます （ ViewNX 2 の初期設定)。 

3接続を解除ずる 

-カメラを接続している場合は、力ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを拖きます。 

-力ードリーダーや力ードス n ットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルデイス 
クの取り外しを行ってから、 力ー ドリーダーまたは SD カードを取りがしてください。 
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画像を見る 


ViewNX 2を起動ずる 

-画像の取り込みが終わると、 ViewNX 2が自動的 
に起動し、取0込んだ画撒が表ちされます。 

- ViewNX 2の詳しい使い方は、 ViewNX 2のヘルプ 
を参照してください。 


0 ViewNX 2 を手動で起動するには 
- Windows; デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダブルク U ックします。 
- MacOS:Dock の [ViewNX2] アイコンをク U ックします。 
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動画を撮影、再生する 

(-万動画撮影）ボタンを押すだけで、動画を撮影でさます。 



動画を再生ずる. 
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動画を撮誇、再をする 


動画を撮影す忌^^^^^^^^^^^ 

•(-> 動画撮影）ボタンを押すだけで、すぐに動画を撮影でをます。 

- SD カードを入れていないとき（内蔵メモ U —使用時）は、 [動画設定] (田 79) は[强呈 

VGA (640X480)] になります。[题 HD720p (1280X720)] は選べません。 

1 撮影 画面を表示ずる 動画設定 

-動画設定は、撮露する動画の種類を表します。初期設定 
は、[趣 HD720P (1280X720)] です（の79)。 

-動画の撮影時は、画角（写る範囲）び静止画に比べて狭 
<な0ます。 


動画の記録可能時間 

2 • (>» 動画撮影）ボタンを押して、動画の撮影を 

開始ずる 

. 画面中央でピントが合います。動画の撮影中は、 AF ェ U 
アは表示されません。 


[動画設定] び [题 HD720P (1280X720)] の場合、撮 ― 

影画面の縦横比び16 : 9に切り換わります。 ^ 

セツトアツプ；>^ニユーの [モニター設定] 0X184) の [モ 
二夕一表示設定] で 働画枠+情報 AUTO] にすると、動 
画撮影開始前に動画の写る範囲を確認できます。 

内蔵メモ IJ 一への記録中は、のび表示されます。 


3 • (，動画撮影）ボタンを押して撮影を終了する 




回 
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c 撮影後の記録についてのごミち意 

撮影後、 r 記録可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとさは、画像または動画の 

記録中です。電池/ SD カードカ A" —を開けないでください。撮影した画像や動画び記録されない 

ことや、力;ラや SD カードが壊れることがあります。 

Cd 動画撮彰についてのごま意 

-動画を SD カードに記録するとさは、 SD スピードクラスが Class 6じ Lh の SD カードをおすすめ 
します（1X113)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了ずることびあります。 

-光学ズームの倍率は、動画の撮影を開始すると変更でさません。 

-動画の撮穀中は、ズームレバーで電モズームを操作でさます。ズームでさる範囲は、撮影開始 
前の光学ズーム倍率から4倍までです。 

. 電モズームを使ラと、画質は劣化します。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルさ 
れます。 

-ズームレバーなどの操作音やオートフオーカス、明るさが蜜化したとさの絞り制御などの動作 
音が録音されることびあります。 

-動画の撮穀では、液晶モニターにスミア（た -3) び発生すると、記録される動画にもスミアの 
影響び残ります。スミアの影響を避けるため、太隔や太陽の照り返し、電打などを画面内に入 
れずに撮影するよラおすすめします。 

-撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被写体 
(布地や建物の格子窓など）に色の着いた搞模様（干渉搞、モアレ）び現れることびあ0ます。 
これは被写体の模様と撮像素子の配列び干渉すると起さる現象で故障ではありません。 

Cd カメラのミ届度について 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、力ラの温度び高く 

なることびあ0ます。 

オートフオーカスについてのごミ主意 

「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 26) では、ピント合わせびできないことびあります。 

このよラな被写体を動画で撮語するとさは、 iU 下のちまをお試しください。 

1. 撮影前に動画;^ニューの [AF モード]を AF-S [シングル AF] (初期設定）にする（口79)。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して •（1 動画撮震）ボタンを押し、動画撮影を 
開始してから構図を変える。 
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M 動画の記録可能時間 


動画設定 （1X179) 

内蔵メモリー (約20 MB) 

SD 力ード （4GB) 《2 

亟 HD720P (1280X720) 

一※ 1 

約15分 

画 VGA (640X480) 

約じ砂 

約45分 

驅 QVGA (320X240) 

約45砂 

約3時間10分 


数値はおおよその目安です。同じ容量でも SD カードの種類によって記録可能時間は異なります。 

内蔵メモ U- 使用時は、[亟 HD720P (1280X720)] は還べません。 

《21回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの残量がをいときでをファイルサイズ4 GB まで、 
または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間び表示されます。 

M 動画撮影で使える機能 

-露出補正、ホワイトバランス、およびピクチャーカラーの設定を撮影する動画に反映します。 
シーンモード（田 33) での色合いち動画に反映します。マク n モードのとさは、より被写体 
に近づいて動画を撮影できます。動画の撮語を開始する前に設定を確認してください。 

-セルフタイマー（田 51) を使えます。セルフタイマーを設定し、 ♦ (>11!動画撮影）ボタンを 
巧すと、10砂経過後に動画撮轟を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮露を開始する前に MENU ポタンを巧して、 w 風画）タブを選ぶと動画メニューの設定 
びでさます（1X179)。 
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動画撮影の設定をおえる（動画メニュー) 


撮影画面にする今 MENU ボタン4 HI タブ今 ® ボタン 


_1ツ下のメニュー項目の設定び変更でをます。 



項目 

内容 

動画設定 

撮影する動画の種類を[哑 HD720P (1280X720)]、[画 VGA (640 
X480)]、 [画 QVGA (320X240)] から選べます。 

SD 力ードを入れていないとき（内蔵;><モリー使用時）は、初期設定び[盛！ 
VGA (640X480)] になります。 

AF モード 

動画撮影開始時のピントに固定する AF-S [シングル AF] (初期設定)、ま 
たは動画撮霖中にピント合わせを繰り返ず AF-F [常時 AF] を選べます。 
AF-F [常時 AF] にすると、ピントを合わせる動作音び録音されることが 
あります。動作音が気になるとさは、 AF-S [シングル AF] での撮影をお 
すすめします。 










動画を再をする 


因 ボタンを押して再生モードにします。 

動画設定 〔CD79) のアイコンび表示されている 
画儘び動画です。 

® ポタンを押すと、再生でをます。 


動画設定— 

wii ®. m 

- [imA 




動画再生中の操作 

画面上部には操作ノ f ネルび表示されます。 

マルチセレクターの ◄ ►を押して操作パネルのアイコンを 
選ぶと、 UTF の操作びでさまず。 


-時停止時 


機能 

アイコン 

巧容 

巻き戻し 

D 

極)ポタンを押している間、巻き戻します。 

早送0 

D 

極)ポタンを巧している間、早送りします。 

■時停止 

〇 

極)ボタンを巧すと、一時停止します。一時停止中に画面上部の操作 
パネルのアイコンで政下の操作がでさます。 

EI 

强)ボタンを押すと、コマ戻しします。押し続けると、連続し 
てコマ房しします。 

の 

强)ボタンを押すと、コマ送りします。押し続けると、連続し 
てコマ送りします。 

a 

强)ボタンを押すと、再生を再開します。 

巧生終了 

n 

極)ポタンを巧すと、 1 コマ表示に戻ります。 
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音量の調節 

再生中にズームレバー T/W icni ) を回します。 


音量表の 

動画の削除 

動画を削除するには、1〕マ表示（の27)やサムネイル表示（の 65) で動画を選んで 
前 ボタンを押しまず（圧]29)。 


巧 動画再生について 

COOLPIX がで撮影した動画は再生できません。 


動豎 sbsm — るが 






82 









カメラに関する基本設定 

この章では、 V セットアップメニューで設定でをる項目の種類を説明しています。 



化巧と曰時 
モニター設定 
V デート写し込み 
空子式手プレ巧正 
モーンヨン 検巧 
AF 浦巧巧 


カメラに関ずる基本設定 
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MENU ボタンを押す今 V (セットアップ）タブ今®ボタン 


メニュー画面で V タプを選ぶと、下の項目をセットアップ 
メニューで設定でをます。 


項目 

内容 

オープニング画面 

カメラの電源を ON にしたとさに、液晶モニターにオープニン 
グ画面を表示するかどラかを設定します。 

地域と日時 

内蔵時計を合わせます。 


モニター設定 

モニター表示設定や画面の明るさを設定します。 

デート写し込み 

撮影曰時を画像に写し込む設定ができます。 

電モ式手ブレ補正 

静止画を撮影するとさの電子式手ブレ補正を設定します。 

モーション検知 

静止画の撮穀時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーシヨ 
ン検朋機能を設定します。 

AF 補助光 

AF 補助光の点打/非点打を設定します。 

操作音 

操作音について設定します。 

オートパワーオフ 

節電のために液晶モニターび消なするまでの時間を設定します。 

メモ U —の初期化/ 
カードの初期化 
(フオーマット） 

巧蔵メモリー /SD カードを初期化します。 

言語/ Languaae 

画面に表示する言語を設定します。 

ビデオ出力 

テレビとの接続に必要な設定をします。 



おほと曰時 

— 

モニター設定 

-- 

デート写し込み 

OFF 

電子式手ブレ巧正 

OFF 

モーシヨン検巧 

夕， 

AF 巧助光 

占肌) 
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項目 

内容 

目つぶ 0 検出設定 

顔認識撮該したときに、目つぶりを検出するかどラかを設定 
します。 

Eye-Fi 送信機能 

市販の Eye-Fi カードによるパソコンへの画像送信機能を有効 
にするかどうか設定します。 

設定クリアー 

カメラを初期設定に U セットします。 

電池設定 

使用する電池の種類を設定します。 

A"— ジョン情報 

カメラのファームウェアのバージ ヨン 情報を表示します。 
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取 D 巧い上のごミち意 


カメラについて 

お使いになるときは、必ず r 安を上のご注意」（田 vii 〜 X )をお守りください。 

♦ 強いショックをちえないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンスやレンズバリ 
アーに賴れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

♦ 水に;‘需己さないでください 

カメラ内部に水が入ると、部品がヴビつくなど修理費用が高額になるだけでなく、修理不能にな 
ることびあります。 

♦ 急激な温度変化を与えないでください 

温度差が極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、そのをの場合）に力;ラを持ち込 
むと、カメラ内外に結露が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入 
れて、周囲の温度になじませてから使ってください。 

♦ 強い電巧や磁気を発生ずる場巧で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データび消滅 
したり、力方ラが正苗に機能しないことがあります。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の 
光照射は、撮像素テなどの罹色-焼さ付さを起こすおそれがあります。また、その際に撮影した 
画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。 

♦ 電池や AC アダプターやメモリーカードを取りがすときは、化ず電源を OFF にしてください 

電源び ON の状態で取り外すと、故障の原因になります。特に、撮影中やデータの削除中は、デー 
夕の破損やカードの故障の原因になります。 
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♦ お晶 モニターについて 

-モニター画面（電デビューファインダー含む）は、非當に精密度の高い技術で作られており、 
99.99%政上の有効ドットびありますが、0.010/〇仪下でドット抜けするちのがあ0ます。その 
ため、苗時点打（白、ホ、青、緑）あるいは非点巧（黒）の画素び一部存在することがありま 
すび、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承く 
ださい。 

-屋外では液晶モニターは、日差しの該響で見えにくいことがあります。 

-液晶モニターの表面を強<こすったり、強<巧したりすると、破損や故障の原因になります。 
万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをずるおそれびありますので 
ご注意ください。また、中の液晶び巧唐や目に付着したり、□に入ったりしないよラご注意く 
ださし、。 

• ス S アについて 

巧るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに白色または色のついた光の帯が現れることび 

あります。撮像素子の特性上、強い光が入射すると発生する「スミア」といラ現象で、故障では 

ありません。また、ス S アの影響で液晶モニターに色ムラが見えることをあります。 

マルチ連写と動画 iU がの撮影では、記録画像にス S アの影響はありません。 

マルチ連写と動画の撮影では、太隔や太陽の照り返し、電灯などを画面巧に入れずに撮影するよ 

ラおすすめします。 


電池について 

お使いになるとさは、必ず r 安全上のごを意」（田 X 〜 xiO をお守り <ださい。 

♦ 使用上のごミち意 

-使用後の電池は、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-使用推奨期限の過ざた電池は使わないで<ださい。 

-残量のなくなった電池をカメラに入れたまま、電源の ON / OFF を何度も繰り返さないでくださし、。 

♦ 予備電池を用意する 

撮影環境に応じて、予備電池をご用意ください。地域によっては入手が困難な場合びあります。 

♦ 巧電について 

別売の U チャージャブルバッテ U - をお使いの賴ホ、撮語の前に充電してください。ご購入時に 
はフル充電されてお0ません。 

バッテリーチャージャーに付属の説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 


付録、索引 


か 


♦ リチャージャブルパッテリーの巧電について 

. 型まの異なるバッテリー、残量の異なるバッテリーを混用しないでください。 

- COOLPIX L 26 に EN - MH 2 を使う場合は、バッテ U - チャージャ ー MH -72 で2本同時に充電し 
てください。バッテ U —チャージャー MH -73 では、2本または4本同時に充電してください。 
MH -72、 MH -73 ながの充電器では充電しないでください。 

- MH -72、 MH -73 で EN - MH 2 政外の充電池を充電しないでください。 

♦ W-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH1 とパッテリーチャージャー MH-7(V71 をお使 
いのちへ 

-この力方ラは Ni-MH U チャージャブルバッテリー EN - MH 1 も使えます。 

- EN - MH 1 は、 MH -70、 MH -71 ながの充電器では充電しないでください。 

- MH -70、 MH -71 で EN - MH 1 政外の充電池を充電しないでくださし、。 

-電池設定（口 85) はに00 LPIX (Ni-MH)] に設定してください。 

• ニッケル水素充電池について 

-ニッケル水素充電池は、残量びある状態で繰り返し充電すると、メモリー効果（電池容量が一 
時的に低下したよラな特性を示す現象）で、[電池残量がありません]と早めに表おされるこ 
とがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正苗に戻ります。 

-ニッケル水素充電池の残量は、お使いにならないとさでち自然放電で減っていさます。お使い 
になる直前に充電するよラおすずめします。 

• ほお時には残量のじゅラぶんな電池を使い、予備電池ら巧意ずる 

電池は一般的な特性として、性能び做昂時に低下します。低温時には、電池およびカメラををや 
さないようにしてください。消耗した電池を低温時に使ラと、カメラび動かないことをありま 
す。予備の電池は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかった 
電池も、常温に戻ると使える場合びあります。 

• 電池の接点について 

電池の接点び巧れると、接触不良でカメラび作動しなくなることびあります。接点の汚れは、乾 
いた巧でない取って<ださい。 

• 電池の残量について 

電池の特性上、残量のなくなった電池でちカメラに入れると、電池の蔑量が充分にある状態を表 
おすることびありますので、ご注意ください。 

• リサイクルについて 

使えなくなったバッテリーは、廃棄しないで U サイクルにご協力ください。接点部に 
テープなどを目ちり付けて絶緑してから、ニコンサービス機関や I 」サイクル協力店へお 
持ちください。 


鎮 


Ni-MH 


付録、索引 


か 


メモリーカードについて 

♦ 使巧上のごミち意 

-メモ U - 力ードは、 SD 力ード政外は使えません。推奨力ードー田じ 
-お使いになるとさは、必ず方モ1」ーカードの説明書のを意事項をお守りください。 

-ラベルやシールを貼らないでください。 

♦ 初期化について 

- SD 力ードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使ラとさは、必ずこのカメラで初期化し 
てください。未使用の SD カードは、このカメラで初期化してからお使いになるよラおすすめ 
します。 

- SD カードを初期化すると、カード巧のデータは、すべて削除されます。初期化ずる前に、必要 
なデータはパソコンなどになをしてください。 

- SD カードを入れたあとにカメラに[このカードは初期化されていません。初期化しまずか？] 

の警告;^ッセージが表おされたときは初期化が必要です。削除した<ないデータびある場合 
は、[いいえ]を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存してください。カード 
を初期化してよければ、[はい]を還んで@ボタンを巧して<ださい。 

-初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに j ; rF の操作をすると、データの 
破損やカードの故障の原因にな0ます。 

-電池/ SD カードカバーを開けて、カードや電池を脱着する 
-カメラの電源を OFF にする 
- AC アダプターをがす 


付録、索引 


か 


お手入れ方法 


クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。 

レンズ 

ガラス部分をクリーニングするときは、手で直接軸らないよラご注意ください。ゴミ 
やホコ U はブ□アーで吹さもってください。ブ n アーで落ちない指紋や油脂などのミち 
れは、乾いた柔らかい巧やメガネがさなどでガラス部分の中央から外側に円を描くよ 
ラにゆっ<りとおさ取ってください。強く巧いたり、硬いちので拭いたりすると、破 
損や故障の原因になることびあります。ちれび取れないときは、レンズク U —ナー液 
(市販）で湿らせた柔らかい巧で軽く巧いてください。 

液晶 モニター 

3ミやホコ1」はブ n アーで吹きもってください。指紋や油脂などの;ちれは、乾いた柔 
らかい巧やメガネ拭きなどで軽くおき取ってください。強く拭いたり、硬いちので巧 
いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。 

カメラポデイー 

-づミやホコリはブ n アーで峽きもってください。乾いた柔らかい巧などで軽く巧い 
て < ださい。 

-ミ毎辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分 
を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。 

ご注意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因になりまず。こ 
の場合、当巧の保証の対まがにな0まず。 


付録、索引 


か 




保管について 

カメラを長期間お使いにならないとさは、電池を取り出して<ださい。また、カビや故障 
を防ざ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、「巧に一度」を目安に電池を 
入れ、力方ラを操作するよラおすすめしまず。 

力六ラをじ(下の場所に保管しないよラにご注意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
-温度が50むな上、または一10む政下の場所 
-湿度び60%を超える場所 


付録、索引 


か 


が盾かな？と思った 5 

カメラの動作びおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問 
い台わせいただく前に、し U 下の項目をご確認ください。 


電源、表示、設定関連 


こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 

カメラの電源び突然 
切れる 

-電池残量びおりません。 

-無操 f 乍状態び続いたため、オートパワーオフ機能が働さ 
ふしプ<_!〇 

-お温下ではカメラや電池が正笛に動作しないことがあ 
ります。 

19 

84 

た3 


-電源が入っていません。 

19 


-電池残量びありません。 

19 


-節電機能により待機が態になっています。電源スイッ 
チ、シャッターボタン、〇ボタン、囚ボタン、または 

2、20 

液晶モニターに何ち 

• (づ？動画撮影）ポタンを巧してください。 


映らない 

-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの 
充電中です。充電び完了するまでお待ちください。 

48 


-力六ラとパソコンび USB ケーブルで接続されています。 

67、72 


-力;ラとテレビびオーディオビデオケーブルで接続さ 
れています。 

67 

液晶モニターびよ< 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

84 

見えない 

-液晶モニターび巧れています。 

た6 


付録、索引 


か 











こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 

撮影曰時び正し<表 
示されない 

-曰時を設定していない（撮影時に曰時未設定マークび点 
減している）場合は、静止画の撮影日時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影日時び [2012/01/01 00:00」 
と記録されます。セットアップメニュー [地域と日時] 
で日時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高< 
ありません。定期的に日時の設定を巧ラことをおすすめ 
します。 

14、84 

撮影情報や画像情報 
が表示されない 

セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター表示 
設定] が [情報 OFF ] になっています。 

84 

[デート写し込み] が 

選べない 

セットアップメニュー [地域と日時] び設定されていません。 

14' 84 

[デート写し込み] を 

有効にしたのに、曰付 
び写し込まれない 

-日付を写し込めない撮影モードになっています。 

-動画には写し込みでさません。 

84 

電源を入れると地域 
と曰時の設定画面び 
表おされる 

時計用電池び切れたため、設定が1」セットされました。 

14、17 

設定内容び初期状態 
に戻ってしまった 

カメラの温度び高< 
なる 

動画撮影や Eye - Fi カードでの画像送信などで長時間使っ 
たり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、カメラの 
温度が高くなることがあ0ますが、故障ではあ0ません。 

- 


ii 


か 













♦デジタルカメラの特性について 

をわめてまれに、液晶 f ニターに異常な表示び点好したまま、力方ラび作動しなくなるこ 
とびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられ 
まず。このような場含は、電源を OFF にして電池を入れ直し、もう一度電源を ON にして 
みて<ださい。これによって力方ラび作動しな<なったとさのデータは失われるおそれび 
ありますび、すでに内蔵メモ U —または SD カードに記録されているデータは失われませ 
ん。この操作を行ってもカメラに不具合び続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わ 
せ < ださい。 

撮影関連 


付 


録 

引 


こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 

撮影モードにでさな 
い 

オーディオビデオケーブルまたは USB ケーブルを外して 
<ださい。 

67' 72 


-再生モードになっているときは、〇ポタン、または ♦ 

27 


OH ? 動画撮影）ボタンを押して<ださい。 



-メニューび表示されているとさは、 MENU ボタンを押して 

3 

撮露でさない 

<ださい。 



-電池残量びありません。 

19 


-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの 

48 


充電中です。 



-被写体との距離び近ずざます。ら<ら<オート撮影モー 

32、37、 


ド、シーンモードの [ク□ーズアップ]、 またはマクロ 

53 


モードでの撮影をお試しください。 


ピントが合わない 

-オートフォーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

26 


. セットアップメニュー [AF 補助光] を [ AUTO ] にし 

84 


て < ださい。 



-電源を入れ直してください。 

19 


かり 









こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 

画像びぶれる 

■ フラッシュを使ってください。 

-電子式手ブレ補正機能やモーション検巧機能を使って 
<ださい。 

- BSS (ベストショットセレクター)を使ってください。 

-兰脚などで力方ラを安定させてください（セルフタイ 
マーを併巧すると、より効果的です)。 

48 

84 

38、46 

51 

液晶モニターに光の 
帯や色ムラび発生す 
る 

明るい被写体にレンズを向けるとスミアが発生すること 
びあります。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の 
照り返し、電打などを画面内に入れずに撮影するようおす 
すめします。 

46、か3 

フラッシュ撮語時に、 
画像に白い点び写0 
込む 

フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込 
んでいます。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止）にしてく 
ださい。 

49 

フラッシュが発光し 
なし、 

-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

-フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

-べストフェイス；><ニューで [目つぶり軽減] び [ ON ] 
になっています。 

-フラッシュび制限される他の機能び設定されています。 

48 

56 

43 

60 

光学ズームが使无な 
い 

動画撮影中は使元ません。 

76 

電子ズームが使えな 
い 

- iU 下の場合、電子ズームは使えません。 

-シーンモードが [ポートレート]、[夜景ポートレー 
卜] または [ペット] のとさ 
-ベストフェイスモードのとさ 
-撮影メニュー [連写] び [マルチ連写] のとさ 

34、35.40 

41 

46 

[画像モード] び選べ 
なし、 

[画像モード] び制限される他の機能が設定されています。 

60 


か 7 













こんなとをは 

ちえ 5 れる原因や対処法 

の 

シャッター音び鳴ら 
なし、 

. セットアップメニュー [操作音] の [シャッ ター音] び 
[ OFF ] になっています。 [ ON ] にしていても、撮影モー 
ドや設定によってはシャッ ター音び鳴りません。 

-スピーカーを&さびないでください。 

84 

3 

AF 補助光が点灯しな 
い 

セットアップメニュー [ AF 補助光] び [ OFF ] になって 
います。 [ AUTO ] に設定していても、シーンモードによっ 
ては点灯しない場合があります。 

84 

画錄が鮮明でない 

レンズが巧れています。 

た6 

画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスまたは色合いび選ばれていません。 

37' 46 

画撒がざ5つ< 

被写体が暗いため、シャッタースピードび遅<なっている 
か、 ISO 感度が高くなっています。フラッシュを使って< 
ださい。 

48 

画像が暗すぎる 

-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

-フラッシュが指などでさえざられています。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-露出を補正してください。 

-逆光で撮語しています。シーンモードの [逆光] にする 
か、フラッシュモードを > (強制発光）にしてください。 

48 

21 

48 

55 

38、48 

画像が明るすぎる 

露出を補正してください。 

55 

赤目料外の部分が補 
正された 

わを （赤目軽減自動発光）や、らく 5<オート撮露モード、 
シーンモードの [夜景ポートレート] の赤目輕減ス □- シ 
ンク n 強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれにホ目 
政外の部分び補正されることびあります。 [巧景ポート 
レート] 政がのシーンモードかオート撮語モードで、フ 
ラッシュモードを(赤目軽減自動発光）な外にして撮 
霖してください。 

35、48 


か 2 














こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 


-撮語条件によっては、美肌効果が適切に得られないこと 

42 

美肌の効果が得られ 

び态〇ます。 


なし、 

- 4人な上の顔を撮影した画撒は、再生メニューの漢肌] 
をお試し < ださい。 

66 


政下の場合、画像の記録に時間びかかることがあります。 


画像の記録に時間び 
かかる 

-暗し墙巧などで自動的にノイズほ減機能び作動したとき 

- 

-フラッシュをわを（ホ目軽減自動発光）にして撮影した 
とさ 

50 


-美抓機能で撮彭したとき 

34、35.43 


再生関連 


こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 


-パソコンか他社製のカメラによって画像び上書さされ 

- 

再生でさない 

たか、ファイル名やフオルダー名が蜜要されました。 

-この力六ラ攻外で撮影した動画は再生でさません。 

81 


-動画やスモールピクチャー、320 X 240 L 分下に卜 US 


画像の拡大表示びで 

ングされた画像は拡大表示でさません。 


さなし'! 

-このカメラ政がで撮影した画像は、拡大できないことび 
あります。 


D - ライティング、美 
肌、 スモールピク 
チャー、トリミングが 
でさなし、 

-動画は編集できません。 

-[画像モード] を [閥 4608 X 2592] にして撮影した 
画像の編集や、同じ種類の編集の繰り返しなどはできま 
せん。 

-このカメラ政外で撮影した画像は編集できません。 

66 

66 

画錄を回転でさない 

この力;><ラ拟がで撮霖した画像は、回転でさません。 

一 


付 


m 

m 

引 


たじ 
















付 


m 

引 


こんなとをは 

ちえ 5 れる原因や対処法 

の 


■セッ ト アップメニュー [ビデオ出力] び正しく設定され 

84 

画像びテレビに映ら 
なし、 

てし1ません。 

-画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換してください。内蔵 モリーの画像を再生 
するときは SD カードを取り出してください。 

11 



-力ラの電源び OFF になっています。 

19 


-電池残量びありません。 

19 

カメラをパソコンに 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

67、72 

接続してわ 、 Nikon 

-パソコンに力方ラび正しく認識されていません。 

— 

Transfer 2び自動起 

-対応 OS を確認してください。 

69 

動しなし、 

• Nikon Transfer 2び自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2については 、 ViewNX 2のヘルプをご覧 
<ださし、。 

72 


-画像が記録されていない SD カードび入っています 。 SD 


プ1」ントする画像び 

カードを交換して < ださし、。 

11 

表のされない 

-内蔵メモリーの画像をプ U ントするときは SD カードを 
取り出してください。 



PictBridge 対応プ1」ンターでも、 L ^ TF の場合はカメラで 
「用祇設定」がでさません。プ U ンター側で用紙サイズを 


カメラ側で用紙設定 
びでさなし、 

設定してください。 

-力;ラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応し 
てし'!ません。 

67 


-自動的に用紙サイズを認識するプ1」ンターを使ってい 
ます。 

— 
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まな仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX L 26 


型式 


有効画素数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 
開放 F 植 
レンズ構成 


電モズーム 


手プレ補正 


握影距離 


イートツオーカ I 



AF エリア 

液晶 モニター 


視野率（撮影時） 


視野率（再を時） 

記録ち式 


記録媒体 


画橡ファイル 


ファイルお式 


コンパクトデジタルカ方ラ 
16.1；/ガピクセル 

1口.3型原色 CCD 、 総画素数16.44メガピクセル 

光学引音ズーム、 NIKKOR レンズ 

4.6-23.0 mm (3 日 mm 判換算26-130 mm 相当の撮影画ち） 

f /3.2-6.5 

5背6枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約520 mm 相当の撮影画角） 

電子式（静止画） 

コントラスト検出ち式 

• 先端レンズ面中央から約50 cm 〜〇〇 (広角側)、約 80 cm 〜〇〇 ( 望 
遠側） 

-マク n モード時は先端レンズ面中央から約 TO cm (〇マークから広 
角側 ）〜 W 

中央、顔認識 

3型 TFT 液晶、約23万ドット、輝度調節機能付さ （5 段階） 

上下左ちとを約98% (巧実画面） 

上下左ちとち約100% (が実画面） 

巧蔵メモ U - (約20 MB )、 SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ード 
DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 準拠 
静止画 ： JPEG 

動画 ： AVI ( Motion-JPEG 準拠） 


付録、索引 


たけ 



























画像モード 
(記録画素数） 


ISO 感度 
(標準出力感度） 


露出 


測光ち式 


露出制御 


シャツター 


シヤッター 
スピード 


制御段数 


セルフタイマー 


フラッシュ 


調光節囲 
(に〇感度設定 
オー ト時） 

調光ち式 


ビデオ出力 


入出力端子 


- 16 M (高画費） [4608 X 3456女] 
- 16 M [4608 X 3456] 

• 8 M [3264 X 2448] 

• 4 M [2272 X 1704] 

. 2 M [1600 X 1200] 

- VGA [640 X 480] 

. 16:9 [4608 X 2592] 

才ート (ISO 80-1600) 


マルチパターン測光 （256 分割)、中央部重点測光（電モズームび2倍未 
満のとき）、スポット測光（電子ズームび2倍政上のとき） 

プ n グラムオート、モーション検巧機能付さ、露出補正 
(±2 段の範囲で1/3段刻み）巧能 
メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
. 1 口000〜1秒 

. 4秒（シーンモードの [打ち上げ花火]) 

電磁駆動による ND フィルター（一 2.7 AV ) 選択方式 
2け/3.2、 f /8 监角侧） 

約10砂 


] 


約 0.5 - 
約 0.8 - 


■3.6 m (広角側） 
-1.7 m (望遠側） 


インターフェース I 
I 通信プ□トコル 


モニター発光による TTL 自動調光 
Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL か日選択可能 

オーディオビデオ （ AV ) 出力/デジタル端子 ( USB ) 
曰本語、英語の2言語 


付録、索引 
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-アルカ U 単3形電池、 U チウム単3形電池のいずれかを各2本 
. U チャージャスレバッテ U - EN - MH 2( ニッケル水素充電池） X 2 本 
刷売） 

• AC アダプター EH -65 A (別売） 

. 約200コマ（アルカ1」電池使用時） 

-約680コマ（1」チウム電池使用時） 

. 約350コマ （ EN - MH 2 使用時） 

•約50分 （ HD 720 P 、 アルカリ電池使用時） 

-約3時間20分 （ HD 720 P 、 U チウム電池使用時） 

-約1時間55分 （ HD 720 P 、 EN - MH 2 使用時） 

1/4 (ISO 1222) 


約 ％. OX 59.7 X 28.8 mm (突起部除く） 


約 164 g (電池、 SD メモ U —カード含む) 


0 C 〜40ご 

85%政下（結露しないこと） 

-仕様中のデータは、ずべて常温 （25 む）、アルカ U 単3形電池使用時のちのです。 

《電池寿命測定ちまを定めた曰 PA (カメラ映像機器工業会）規格によるちのです。測定条件は、 
23 (±2)む、撮語ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮轟、画像モード m 4608 
X 3456] です。撮影間隔、ニュー表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動する 
ことがあります。 U チウム電池の数値は、市販の「ェナジャイヴーリチウム乾電池禅3お)」 

付属の電池はお試し用の電油です。 


巧 説明書に ついて 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 


電源 


撮影可能コマ数 
(電池寿命）^ 


動画撮影可能時間 
(電池寿命） 


兰脚ネジ巧 
寸法 

(幅 X 高さ X 奥巧を） 
質量 _ 

動作環境 
使用温度 
使用湿度 
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このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system (DCF) :各社のデジタルカ^ラで記録された画像 
ファイルを柜互に利用し合ラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカ^ラで撮影した画像をプリント シヨツ 
プや家庭用プ U ンターで自動プ1」ントするための記録フオー マツ トです。 

• Ex げ (Exchangeable image file format) Version 2.3 :デジタルカ^ラとプリンターの 
連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最 
適なフ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプ U ンターの説明書をご覧ください。 

• NctBridge: デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を保証するもの 
で、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プ U ントするための 
標準規格です。 


付録、索引 


か S 


索引 


マーク.英数字 

T 望遠ズーム . 22 

V 7 に角 ズーム . 22 

9如乂表の . 64 

h ヴムネイル表の . 65 

任らくらくオート撮影モード . 32 

をシーンモード . 33 

回べストフェイスモード . 41 

a オート撮影モード . 45 

因再生モード . 27 

V セットアップ^ニュー . 84 

® 決定ボタン . 3 

〇撮影モードボタン . 3 

參動画撮影ボタン . 3 

因再生ボタン . 3、27 

前削除ボタン . 3、29 

MENU メニューボタン 

. 3、43、46、66、79、84 

みフラッシュモード . 48 

のセルフタイマー . 51 

化マク□モード . 53 

因露出補正 . 55 

0ヘルプ . 33 

1コマをル . 27 

AC アダプター . 10 

AF 表示 . 5 

AF 補助光 . 2、84 

AF モ ー K . 79 

AV ケーブル . 68 


BSS . 38 

DP 0 F . か8 

D - ライティング . 66 

EN - MH 1. 公-4 

Eye - Fi 送信機能 . 85 

Nikon Transfer 2 . 69、71、73 

Panorama Maker 6 . 39、 71 

PictBridge . 68、た - 18 

SD 力ード .11 

SD 力ードス□ット . 3、 11 

SD 力ードの初期化 . 12、84 

USB / オーディオビデオ出力端子 

. 3、67、72 

USB ケーブル . 67、72 

ViewNX 2 . 69、71 

Z 

赤目軽減自動発光 . 49、50 

圧縮率 . 58 

アルカ1」電池 . 8 

巧ち上げ花火裤 . 38 

笑顔自動シャッター . 43 

船晶モニター . 3、4、公-6 

オーディオビデオケーブル . 67 

オート撮影モード . 45 

才ートパワーオフ . 20、84 

才ートフォーカス . 26、54 

オープニング画面 . 84 

音声入力/映儘入力端デ . 68 

音重 . 81 
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を 

力ードの初期化 . 12、84 

顔認識撮影 . 61 

fei 大をホ . 64 

画儘回較 . 66 

画像コピー . 66 

画像 t — 1、 . 58 

カレンダー表示 . 65 

逆光を . 38 

強制発光 . 49 

記録可能コマ数 . 19、59 

記録可能時間 . 78 

クール . 46 

ク□-ズアップお . 37 

吕語 / Lanauage . 84 

広角ズーム . 22 

光学ズーム . 22 

を 

再生 . 27、80 

再生ボタン . 3 

ち生メニユー . 66 

再生モード . 27 

nm . 29 

撮影 . 18、21、24 

ニユー . 46 

摄影モードボタン . 3 

サマータイム . 15 

サムネイル表示 . 65 

H 脚ネジ巧 . 3、た17 

シーンモード . 33、34 

自動発光 . 49 

絞り値 . 25 


シャッタースピード . 25 

シャッターボタン . 2、24 

常時 AF . 79 

初期化 . 12、84 

口黒 . 46 

シングル AF . 79 

ズーム . 22 

ズームレバー . 2、22 

ストラップ . iii 

ストラップ取り付け部 . 2 

スピーカー . 3 

スポーツ々 . 35 

スモールピクチャー . 66 

スライドシヨー . 66 

ス□-シンク □. 49 

鶴 . 53 

設定クリアー . 85 

セットアップメニュー . 84 

セピア . 46 

セルフタイマー . 51 

セルフタイマーランプ . 2、52 

操作胃 . 84 

夕 

タイムゾーン . 15 

ダイレクトプ U ント . 68 

端子カバー . 3 

単写 . 46 

地域と曰時 . 14、84 

デート写し込み . 17、84 

テレビ . 68 

電源 . 18、19 

電源スイッチ/電源ランプ . 2、18、19 

電子式手ブレ補正 . 84 
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電子ズーム . 22 

電池 . 8、17 

電池/ SD カードカバー . 3、11 

電池残量 . 19 

電池室 . 3 

電池設定 . 85 

動画再生 . 80 

動画撮影 . 76 

動画撮影ボタン . 3 

. 79 

動画メニユー . 79 

卜 U 云ング . 64 

トワイライト A . 36 

を 

内威メモ IJ — . 12 

内蔵メモ U —の初期化 . 84 

夏時間 . 15 

日時の言お瓦 . 14、84 

ニッケル水素充電池 . 8 

A 

バージョン'睛報 . 85 

パーティー铁 . 35 

パソコン . 68、72 

発光禁止 . 49 

パノラマアシスト凹 . 39 

半押し . 25 

ビーチ垣 . 36 

ピクチャーカラー . 46 

日付の写し込み . 17 

曰付の表示順 . 15 

曰付のプリント . 17 

ビデオ出力 . 84 


美肌 . 

美肌効果 . 

ビビッドカラー . 

標準カラー . 

ピント . 

風養 . 

フォーカス□ック撮影 ........ 

フォーマット . 

フつッンユ . 

フラッシュモード . 

フラッシュランプ . 

プ U ンター . 

プリント . 

フ U ント指定 . 

フ□テクト設定 . 

ベストショットセレクター 
ベストフェイスメニュー.… 
ベストフェイスモード ........ 

ペット奇 . 

ぺット自動シゎッター . 

ヘルプ . 

望遠ズーム . 

ポートレートを . 

ホワイトバランス . 

ス 

マイク . 

マク□モード . 

マルチセレクター . 

S ュージアム皇 . 

目つぶり軽減 . 

目つぶり検出設定 . 

方モ U — 鶏重 . 

メモ U —の初期化 . 
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モーシヨン検知 . 84 

モニター設定 . 84 

モノク□コピ ー□. 38 

た 

お吊困 . 37 

夜景ポートレート a . 35 

夕焼け皇 . 36 

雪圆 . 36 

らくらくオート撮影モード . 32 

1」チウム電池 . 8 

料理 . 37 

達写 . 46 

レンズ . 2、た15 

レンズバ U アー . 2 

露出補正 . 55 
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アフターサービスについて 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセンター」に 
お問い合わせください。 

-修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い台わせください。 

[お願い】 

• お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の 
上、お問い合わせください。 

「製品名」、 r 製品ま号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、 r 表示されたメッセージ」、 
r 症状の発生頻度」など。 

• ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認 
の 上、 お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、 「0 S のパ‘ージョン」、「メモリー容 
量」、「ハードディスクの空き容量」、「問題び発生したときの症状」、 r 症状の発生頻度」、エラー 
メッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。 

• ファクシミ U や郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話番号」、 
「 FAX ま号」を（を社の場合はを社名と部署ちも）明確にお書きください。 

■修理を依頼される場合は 

-ニコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または最富り 
の販売店にご依頼ください。 

-ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

【お願い】 

• イ慶理に出されるとさは、メモ U —カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 
※内蔵方モリー内に画像データがあるときは、消去される場合びあります。 

■補修巧性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数 
は、製造巧ち切り後5年を目ちとしていまず。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをまず。なお、部品保有期間経過後 
ち、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へお問い合 
わせください。水を、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、 
修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービ 
ス機関にお任せください。 


付録、索引 
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Nikon 

くニコンカスタマーサポートセニ 


■聲品の使い方に関するお問い合わせ ■ 

くニコンカスタマーサポートセンター> 

全国巧通のすビダイヤルにお覃話ください。 


巧0570 02-8000 

—お電話’公巧電話か5は巧內通話料舍でご利用いただ 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利田いただけない場合は、 （03) 6702-0577 におかけください。 
ファクシミリでのご巧設は、 （03) 5977-7499 にお送りください。 


I 修理サービスのご案內 


修理品のお引を取 D を依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフ U - ダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配を業者(ヤマト運翰)び、捆包賣材のお届け-修理品のお引き取り、修理を 
のお届け-集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 

※宅配垣で扱える大きごや重ごには制限り化るため.取り巧いできない製品をござしほす。 


画01 20-02-8155 

※上記のフ U - ブイヤルはピックアツフサービス専用です。ニニ 


営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜ぃ4を除く毎日） 


ジフサービス専用です。ニコン指定のおち美者(ヤマト運輪)にて承りまず。 
製品や修理に関するお問い合〇せは、カスタマーサボートセンター、または该理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と修理に関ずるお問い合わせは 
く（株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横浜市鶴見区生養 2-2-26 


巧0570 02 -8200 

一饭呈話’公巧星語からは巧巧通語巧をでご利巧いただけまず 

■しん; 1,1— 


営業時国： 9:30〜17:30 (±曜日、日曜曰、ネ兄曰、年末年始、 
夏期休業曰など鮮社定休曰を除く毎曰） 

でビダイヤルをご利用いただけない填合は. (03) 6702-0577 におかけください， 


•慢理センターには、ご巧所のちの窓□がございません。宅配巧のみお受けしまず。ご了をください。 

インターネットご利用の方へ^^^^^^^^^^^^^ 

<ニコンイメージング/ヴポートぺージ> 

• http://www.nikon-imaae.com/support/ 

最巧の製品テクニカル情報や、ソフトウてアのアツフデートに関する情報びご覧いただけます。 

※製品をよ0有効にご利巧いただくために、定期的にアクたスご〇るようおすすめします。 

• http://www.nikon-imaae.com/support/repair/ 

「ニコンピック アッ フサービス J のお申し込みや修理見積ち D 金額の確認、インターネットを利用して條理を申し込まれた場合の修理 
状況や納期のお認などびご覧いただけます。_ 

[※お問い合わせや修理を巧顆をされるとさには、裏面の「アフターサービスについて」を参照<ださい。 ] 


巧巧を社 一 J > 
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